
德州市企业技术需求
项目1：植物精油保鲜技术的开发

    任务：研发应用于产业化的植物精油提取工艺和针对精油的微胶囊存储技

          术。

企业目前处理技术：针对产业化的植物精油提取工艺研发不足；针对微胶囊存储技术主要依赖以色列引入技术，国外技术落地中国也面临本土化改造的难题。

目标：1.能够建立起一系列完善的可应用于产业化的植物精油提取工艺；

2.能够充分利用微胶囊的存储技术达到微胶囊内容物（精油）的缓控释。

    企业：德州福来施生物科技有限公司

项目2：酱卤肉制品加工技术的开发

任务: 1.研发一系列适合大众口味的鸡肉类产品；

         2.利用微波杀菌等技术对真空包装产品确保保质期的前提下，维持或提升口感和确保产品外观。

         企业目前处理技术及现状：针对产品口味目前产品开发了五香口味系列产品，但目前仍旧缺乏能适用更大地域范围，符合更多年龄段人群口感的系列产品；针对真空包装产品目前在口感和产品外观完整性上还有待进一步提升。

目标：1.通过对调味包中风味口感成分的合理调配，开发出适合不同地域人群和不同年龄段人群的鸡肉类产品；

      2.开发出一套灭菌保鲜工艺，维持或提升产品口感并确保产品外观的完整性。

    企业：德州乡盛食品有限公司

项目3：路面冷再生机用沥青发泡装置的开发
任务：研发出一款高效、节能、环保的沥青发泡装置，应用于路面冷再生机。

企业目前处理技术及现状：目前企业有较为成熟和先进的路面冷再生机开发技术，但是对其内部沥青发泡装置的研发不足。
    企业：德州德工机械有限公司

项目4：高耐腐蚀性压载水过滤器的开发

    任务：开发出一种高耐腐蚀性，且塑性好的材料，适合海水过滤，且适合批

量生产。

企业目前技术及现状：目前所用的不锈钢材料耐腐蚀性差，同时双相

不锈钢冷成型困难。

企业：英凯模金属网有限公司

项目5：新型织网润滑液及丝网清洗液的研究

任务：开发一种新型织网润滑液，主要针对不锈钢丝编织类产品；

      开发一种新型环保型洗网液，主要针对不锈钢丝、镍丝编织类产品。
       企业目前处理技术及现状：现在织网过程中为保证网面的光滑平整，减少丝材表面损伤和摩擦，都会使用肥皂水和煤油来增加润滑，肥皂水的润滑程度较低，煤油使用时挥发较快，并且容易造成网面脏的情况，并增加洗网成本。现在丝网清洗主要有酸洗和碱洗两种，但是废水排放都受环保政策的影响及限制，洗网产能不能满足公司生产。

目标：1.润滑性要好，使用后产品表面要干净，无有害物质残留，不对丝材本身造成破坏；

      2.产品使用后废水排放要达到国家标准，能通过验收。产品去污性要强，对煤油及其他类油污残留要容易去除。不对丝材本身造成破坏，对丝网后期加工如退火等工艺无影响。
企业：英凯模金属网有限公司

    项目6：高精度高密度金属丝网所用不锈钢细丝材料性能的研究

任务：研发出高精度高密度金属丝网用不锈钢细丝材料。

      企业目前处理技术及现状：由于国内此行业原材料的炼制及金属丝拔

      丝退火过程的限制，所生产的丝材抗拉强度、延伸率、直径、颜色、

      不圆度等性能的一致性比国外相差很多，以致于编织金属网的网面质

      量达不到客户的质量要求，所以亟待提高国内这一方面的能力。
目标：编织高精度高密度金属丝网325目*2300目以上产品所用不锈钢丝材

      直径要求在0.016-0.05mm之间。
企业：英凯模金属网有限公司
项目7：D型织网机改造

任务：进行织机的设计和制造，批量改造YKM设备。
      企业目前处理技术及现状：现在公司的织机均是国内外70年代的织

      机，而且现在国内金属丝网的织机发展这些年基本上没有多大进步，

      严重阻碍了生产高端产品的步伐。
目标：英凯模正在计划在河北科技大学的理论帮助下，使公司能够生产出高

      质量的产品去拓展国际高端市场，而且对于国内同行业的进步也有一

      个领导和促进作用。
企业：英凯模金属网有限公司
项目8：GYB高压液控注入泵开发项目

任务：根据企业对GYB高压液控注入泵提出的技术要求，需求解决方（高

      校）对其进行理论分析、数学建模、仿真研究，并创新开发设计新一

      代的一种规格的高压液控注入泵；我企业完成相应的制造、工艺、装

      配、性能测试、用户推广使用等工作；需求解决方（高校）指导我方

      企业人员进行其他高压液控注入泵产品规格的系列设计，并对相关人

      员进行技术培训。

      企业目前处理技术及现状：经市场调研及客户沟通，我国有一部分油

      田在注水过程中出现部分注聚井压力升高现象，原先的一泵对多井的

      注入方式不能满足个别高压井的注入要求，而更换本区块的总的注入

      泵，油田投资过大，同时如果整体提高注入压力，有很大一部分井出

      现能量的浪费。经与相关油田公司沟通目前需要一种新型高压注聚泵

      即在来水压力为高压并且不释放原有压力的情况下完成增压实现高

      压井的正常注入，同时该泵需要实现无人值守作业。针对这种现状，

      我企业经过认真的研究，在TPB系列液压调剖注入泵的基础上拟研制

      开发新型高压液控注入泵，在进液高压不泄压的情况下完成系统注液

      的增压作业，同时该泵用于野外作业，实现无人值守。为此本需求拟

      针对该关键技术问题进行攻关，从理论分析入手，对其结构、机理进

      行分析研究并优化，开发出新一代长寿命高可靠性高压液控注入泵系

      列产品。

目标：1.参数需求：设备的参数为进液压力为15MPa，出液额定工作压力为

      25MPa，最高压力为30MPa，排量为1-6ｍ³/h，电机功率为45KW。

      2.具体开发需求：

      1）设备完成小型化设计，原有结构体积过于庞大，不适合油田的精

      细化作业。

      2）完成进浆管汇的高压设计，进浆凡尔的定位及高压下的开关问题。

      3）优化散热系统，减小油箱体积，提高散热效果。

      4）解决液压活塞杆与机体同轴度加工困难不易控制的问题；同时考

      虑现有斜板结构、液压缸定位的优化改进。

      5）液压缸总成结构优化，现有结构不易拆卸及更换密封；液压缸及

      液压杆的表面处理工艺的替代（现有工艺为表面镀硬铬，成品率低、

      质量不稳定）

      6）对机体、爬犁架进行强度分析，对串联密封、行程开关、缸套、

      活塞进行寿命计算及分析，从而确定最优参数组合。

      7）对大缸盖处结构及受力进行分析，找出现有结构中密封面易磨损

      的原因并解决。

      8）对现有活塞的冷却方式进行优化

      9）对设备所选用的标准件进行计算确认其合理性。

企业：德州华海石油机械股份有限公司
项目9：生物医用材料研究

任务：寻求生物医用材料、生物再生材料、组织工程的方法和技术以上三个

      领域高校科研项目的合作和开发。
企业：德州健洁医疗器械有限公司
项目10：小排量径向柱塞泵

任务：研发一种小排量径向柱塞泵，涉及液压技术领域，包括泵体、配流轴、

      端盖和缸体。

目标：使用寿命要求100万次，（在额定负载下运转6s/次，然后反向运转，

      每次间隔6s）,耐久：满载试验1000h,超载试验10h，冲击试验10万

      次。公司产品试验后容积效率低于使用要求。寻求技术支持。
企业：山东德方液压机械股份有限公司
项目11：牵引杆连接器智能化控制

任务：研发一款可实现遥控操作的外部控制的牵引杆连接器，已达到让驾驶

     员了解到行车状态，提高道路行驶的安全性。。
     企业目前处理技术及现状：牵引杆连接器是将牵引车与挂车进行连接

     的装置，通过其连接实现牵引车与挂车的甩挂运输，以达到提高运输

     效率的目的。传统的牵引杆连接器需要手动操作，有的车型牵引杆连

     接器还位于底盘下面，更不容易操作，极不方便。另一方面，牵引杆

     连接器位于主车后，驾驶员不能随时掌握其使用状态，可能会发生脱

     挂现象，增加了道路行驶的安全隐患。
目标：1.可提高操作的方便性；

      2.可实时监控并反馈牵引杆连接器的使用状况。
企业：山东德方液压机械股份有限公司
项目12：排爆机器人开发及关键技术研究

   任务：开发针对爆炸物应急处理的机器人，设计排爆机器人机械结构，包括

         整机机构设计、底盘机构设计，开发机器人控制系统，研究机器人遥

         操作控制技术，完成遥操作系统搭建，协助我方完成硬件购置、加工

         制造和装配。
目标：底盘负荷能力不小于150kg，行驶速度0-1.5m/s，爬坡能力不小于35

      度，爬楼梯能力不小于30度，越壕能力不小于380mm,越障高度不小

      于200mm，防护等级不小于1P65。机械臂夹持能力不小于8kg，机械

      臂不少于6个自由度，机械臂展不小于1.5m,夹持器开口距离不小于

      21cm。机器人无线通讯距离不小于800m,续航能力不小于2小时。
企业：奥来救援科技有限公司
项目13：热风无纺布差异化产品研发和水刺循环水微生物实时监测控制系统技术支持

   任务：1.热风无纺布差异化产品研发；
     2.水刺循环水微生物实时监测控制系统的开发。
目标：1.差异化的原料及产品的制作；

      2.达到实时控制的目的。

企业：山东德润新材料科技有限公司
项目14：热处理淬火在线监测系统

任务：研发出一套金属材料热处理过程中淬火冷却在线检测系统。

      企业目前处理技术及现状：目前只有很少厂家提出在线检测的概念，

      没有厂家掌握这项技术，一旦开发成功，可以成功占领特大型企业，

      产品利润空间非常可观。
目标：该套系统主要包括，冷却曲线测定仪，在线加温，无线传输，智能记

      录，数据分析等技术。
企业：德州思科工业介质有限公司
项目15：一种美国进口淬火油添加剂的研制

任务：研发一种油品添加剂。
      企业目前处理技术及现状：目前国内淬火油添加剂基本全部源自美国

      进口，研制成功后可以打破该项技术垄断，替代进口产品。
目标：可替代进口产品
企业：德州思科工业介质有限公司
项目16：基于人工智能的元器件/零部件外观检测系统

任务：改变现有人工判读的缺陷，基于元器件/零部件检测标准，研制一套

      具有人工智能的自动分析处理系统。
      企业目前处理技术及现状：目前元器件/零部件检测完全采用人工方

      式，效率低，准确性差。为提高生产力，改变以往劳动密集式的质量

      检测模式，使用机器视觉自动化检测设备替代人工工作，具有可重复

      性强、检测精度高、降低人员和生产成本的突出优势，是提高元器件

      质量、提升工程管理水平的重要环节。
目标：该系统应具备自动图像采集、自动上料，以及人工智能（深度学习）

      的进行图像处理、数据分析、自动判断、自动生成检测报告等一系列

      流程自动化动作。完成元器件外部视觉检测工作，包括元器件/零部

      件外观划痕、破损、鼓包、管脚排列错误、断针、搭接、标注错误等

      质量检测工作。
企业：德州深华光电科技有限公司
项目17：双工位对中机的开发与研究

任务：双工位对中机的研发。

      企业目前处理技术及现状：国内对中设备只有我们山东凯帝斯工业系

      统的直线式单工位对中机比较成熟，已经应用于各个汽车整车厂及零

      部件厂，效果稳定。由于直线式的单工位结构形式，其设备节拍在

      40-45s左右，节拍再次提高的可能性很小。各个客户为了提高产能，

      产线的节拍提出了更高的要求，未来几年的产线生产节拍在30-35s

      左右，所以目前的直线式不能满足新的使用节奏。

企业：山东凯帝斯工业系统有限公司 
项目18：太阳能热发电斯特林Stirling发电机

任务：太阳能热发电斯特林Stirling发电机的研发。
      企业目前处理技术及现状：太阳能能源广阔，工业方向的开发利用发

      电是重中之重，在塔式、蝶式、菲涅尔式等各太阳能热发电的类型中，

      除蒸汽发电机外，适用中小型发电的斯特林Stirling发电机是主要

      的关键设备，斯特林Stirling发电机原理是由2个密封的充满工作

      气体汽缸（膨胀缸和压缩缸）组成，这两个缸的活塞通过曲轴联接，

      当工作缸的气体被太阳能加热后发生膨胀，推动活塞位移做功。其中

      功的一部分推动压缩缸中的气体压缩，升温，过热部分通过再热器蓄

      热后再被通过冷却器冷却。由于曲轴的惯性，活塞回复运作切割磁力

      线发电。目前该发电机制备技术被国外垄断，产品限制对中国出口，

      因此，发展和利用太阳能这一清洁能源发电，急需要自主研发，解决

      制备，更好地服务社会。
企业：皇明洁能控股有限公司
项目19：光敏材料

任务：应用于建筑材料上的光敏材料的研发。

      企业目前处理技术及现状：光敏材料即光触媒材料氧化钛TiO2单结

      晶, 在太阳光或室内荧光灯的照射下能产生催化作用，能广泛应用于

      抗菌、除臭、油污分解、防霉防藻、空气净化的作用。特别是现代城

      市大气雾霾，其主要污染物为氮氧化物，而光敏二氧化钛（TiO2）复

      合材料具备能将大气氮氧化物催化氧化成无毒无害气体的独特功能，

      前景广阔。目前，丹麦垄断这项技术，其开发建筑材料涂层技术，将

      约4%的光敏复合材料通过混凝土混合后，可使建筑材料不仅具备自清

      洁功能，还可有效吸附大气中高达80%以上的氮氧化物，被广泛应用

      于建筑和道路等公共基础设施建设领域，以应对大气污染。开发该技

      术，制备建筑外墙涂层、内墙涂层，光敏玻璃等前景广阔，可以大量

      吸附和分解空气污染物，实现绿水青山。
企业：皇明洁能控股有限公司
   项目20：太阳能蜂窝陶瓷储热材料

任务：太阳能蜂窝陶瓷储热材料的开发。

      企业目前处理技术及现状：目前，太阳能的利用逐步向中高温工业利

      用发展，急需高温蓄能材料。
目标：可有效降低气体流动的阻力，大幅度提高蓄热体的单孔体积换热效率

      高效蓄存大量高温静止空气，且满足较低成本和良好的安全性。
企业：皇明洁能控股有限公司
项目21：太阳能日光温室大棚建筑设计和监控

   任务：太阳能日光温室大棚建筑设计和监控技术的开发

      企业目前处理技术及现状：太阳能日光温室是整合太阳能的热量、长

      效蓄能、温室的跨度、高度、前后屋面角度、墙体的厚度、后屋面的

      水平投影长度等各相互影响参数，建设高效现代农业温室环境，不但

      可以有效增加温室的有效种植面积而且可以建立完成实时自动监测

      和调节装置，是示范性模块化现代农业发展的关键。 
企业：皇明洁能控股有限公司
   项目22：一种低成本、高储热密度无机水合盐类高温相变材料
   任务：研发一种低成本、高储热密度无机水合盐类高温相变材料。

         企业目前处理技术及现状：无机水合盐在使用过程中容易有“过冷”

         和“相分离”现象。俩种现象增加了材料成本也增加了储热材料应用

         难度。

   目标：1.相变材料释放热量能够提供3GJ以上60℃热水;

     2.相变材料无毒性、无放射性、不燃烧、无爆炸危险;

     3.蓄热装置可以放置在6米标准集装箱内；

     4.具有热源和电加热双蓄热功能；

     5.单台蓄热装置造价低于10万元/GJ.
企业：山东博日明能源科技有限公司
   项目23：用于挥发性有机物气体在线监测的气敏膨胀型传感器

   任务：研发一款用于挥发性有机物气体在线监测的气敏膨胀型传感器

         企业目前处理技术及现状：挥发性有机物（VOCs）在常温条件下易于

         挥发到空气中形成VOCs气体，从而对人体和环境产生危害。在《中华

         人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中首次把

         VOCs纳入约束性指标。研制基于光纤Bragg光栅传感技术的气敏膨胀

         型高分子膜气体传感器，即采用气敏膨胀型高分子膜带动内埋的光纤

         Bragg光栅产生轴向应变，改变反射光的中心波长，解调和计算反射

         光中心波长的改变量，得到VOCs气体种类与浓度，有效强化“依法打

         赢蓝天保卫战”、“加强雾霾治理研究”所需的科技支撑。
企业：山东格蓝云天环境科技有限公司
   项目24：特定香辛料对酱卤肉制品保健功效的影响作用

   任务：研究特定香辛料对酱卤肉制品保健功效的影响。

         企业目前处理技术及现状：酱卤肉制品是典型的中华传统熟肉制品，

         一般是将原料肉和调味料、香辛料等加入卤水中煮制而成，其工艺与

         中药煎熬相似，各种香辛料中的有效成分也会慢慢融入卤汤和肉中，

         并赋予其特殊风味和相应的保健因子。
目标：本项目拟针对特定香辛料，研究其相关功效成分在不同熬煮工艺条件

      下的演化和迁移规律，以及与其他环境因子的交互作用，探索中华特

      色酱卤肉制品的保健功效，开发相应产品。
企业：山东德州扒鸡股份有限公司
   项目25：《太阳能集热器生产线》技术需求

   任务：太阳能集热器生产线的技术开发

         企业目前处理技术及现状：目前拟运用最先进的太阳能光-热转换技术，

         建设太阳能集热器生产线，主要产品为平板太阳能集热器和U型管太

         阳能集热器，达到生产能力120万台。
   目标：该生产线要满足可以生产平板太阳能集热器和U型管太阳能集热器120

        万台年产量的要求
企业：德州金亨新能源有限公司
   项目26：植保无人机研发项目

   任务：研发一款植保无人机，包括无人机机械结构设计和无人机的控制程序

         开发。
   企业：德州绿友智能科技有限公司
   项目27：新型镍基耐高温耐腐蚀药芯焊丝JLNiGrMo-3技术研究

   任务：开展镍基耐高温耐腐蚀药芯焊丝JLNiGrMo-3技术研究。
   目标：使其熔敷金属满足最高焊接质量和高温耐腐蚀性能要求。使产品具有

         极佳的抗高应力腐蚀开裂和抗点蚀能力。改善焊丝熔敷金属在650-850

         之间的脆变特性，抗热开裂。使其产品达到质量稳定、工艺成熟并形

         成一定的规模化产能。
企业：山东聚力焊接材料有限公司
   项目28：具有高介电常数高击穿场强和低损耗的超材料电容器

   任务：研发一款具有高介电常数高击穿场强和低损耗的超材料电容器。

         企业目前处理技术及现状：电容器作为三大类储能器件之一和三大类

         电子元器件之一，在脉冲能量存储与释放、滤波、调谐以及传感等领

         域具有广泛应用。随着“中国制造2025”的提出，高功率、小型化、

         高频化已成为电子工业发展的重要方向，对电容器的容量、能量密度

         提出了更高的标准。现有理论框架下电介质的介电性能早已达“天花

         板”，很难满足应用需求，迫切需要突破新原理和新技术。超材料是一

         种具有独特物理性能的新材料，为功能材料的设计提供了新的原理框

         架，有望为解决该问题提供全新的思路。
企业：山东奥冠新能源科技有限公司
   项目29：SMC高分子复合材料技术

   任务：SMC高分子复合材料的开发
   目标：研发出一系列SMC高分子复合材料
   企业：德州盛邦复合材料有限公司
   项目30：涂料废水处理与循环利用

   任务：开发出一套针对涂料废水处理与循环利用的方法。   

         企业目前处理技术及现状：目前应用背涂涂料的工艺生产全遮光面料，

         这种全遮光面料根据颜色、环保级别、阻燃级别、抗菌级别分为多种，

         生产过程中在更换产品品种时需要对生产设备及仪器进行清洁，清洗

         后的废水中含有部分涂料成分，涂料中主要含钛白浆、色浆、增稠剂、

         氨水等成分致使过滤后的溶液氨、氮不能达到排放的标准。
   目标：希望能够运用化学技术将这种含原材料的废水循环利用或者达到可排

         放的标准。
   企业：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司
   项目31：小型发电设备研发

   任务：小型发电设备的开发，涉及直壁结构、永磁技术、控制策略，状态监

         控、主轴轴承等关零键部件，并兼顾到消防系统、防腐防雷等技术，

         直至完成整机的设计和制造。   

         企业目前处理技术及现状：公司目前将应用逆卡诺原理的超低温空气

         源热泵作为分布式智慧能源站的基础设备，为进一步提升分布式智慧

         能源站的能效，增大清洁能源发电，现开展小型发电设备（低温热水、

         风能、核能等）的总体设计，将该发电设备与产品超气温空气源热泵

         相结合。
   目标：解决发电设备的小型化、安全性、稳定性、可靠性。
   企业：山东华旗新能源科技有限公司
   项目32：对一系列新技术的开发

   任务：1.便携式光谱仪用的深紫外光源的小型化（波长200-400纳米）

     2.原位海水营养盐测量仪 

     3.高速小尺寸无人机用高光谱仪 

     4.海洋温盐深原位传感器 

     5.小型化风速仪 
企业：德州尧鼎光电科技有限公司
   项目33：智能型箱式变电站智能手机运行维护

   任务：一项智能型箱式变电站智能手机运行维护技术的开发。

         企业目前处理技术及现状：智能箱式变电站采用的智能型元器件应配

         置电源、接口器件、通信介质、控制设备，以满足智能化的要求。从

         而实现主站通过总线对断路器、电网的远程测量、调节、控制、通信。
   目标：通过授权智能手机对高低压侧进行本地或远程的测量、调节、控制、

         通信。能通过智能手机随时检查各电气元件运行状态，及周围环境情

         况；智能箱变电站智能手机维护端具有自检及预警功能，能及时发送

         警告信息提示值班人员需要特别关注电气元件，值班人员通过授权手

         机能够开断断路器；值班人员在手机上查看各元器件运行信息，时差

         不应超过30s。
   企业：德州智能电气设备有限公司
   项目34：新型健身器材智能系统设计开发

   任务：健身器材智能系统的开发。
   目标：1、实现万物互联的新型健身器材智能系统设计开发的需求

     ①感知层面的

     我们需要实现感知层面功能的电子元器件，要求性能稳定、性价比高；

     市场上现有采用智能数字陀螺仪传感器的，陀螺仪传感器是一种带有

     微处理机的，兼有信息检测、信息处理、信息记忆、逻辑思维与判断

     功能的传感器。

     ②网络层面的

     是由虚电路分组交换和数据报分组交换、路由选择算法、阻塞控制方

     法、协议、综合业务数据网、异步传输模式及网际互连原理与实现。

     ③应用层面的全民运动共享平台APP

     用户注册的形式，搭载电子教程、电子教练指导、提醒，数据保存、

     数据分析，数据监测，售后报修，器材商城、电子赛场、会员积分等，

     一个器材制造+网络服务+用户互动于一体的平台。

     2、智能型系统的应用与运作模式的指导需求

        健身器材网络：

            手机端APP    云端存储器      大数据处理
   企业：山东康纳斯体育器材有限公司
   项目35：扬尘在线检测系统开发及应用

任务：扬尘在线检测系统的开发，包括：环境在线监测仪器仪表、扬尘在线

      监测系统。
目标：环境空气VOCs在线监测设备、β射线扬尘在线监测系统和光散射扬

      尘监测系统、空气污染物监测设备的监测及传输，以及硬件和软件的

      开发应用。
企业：德州洁创环保科技有限公司
   项目36：高校精密加工技术

   任务：系列高校精密加工技术的开发
   目标：1.内孔磨削易产生椭圆及大小头现象的解决；

         2.如何提高内孔磨的粗糙度；

         3.筒夹加工外锥与内孔的同轴度如何保证螺纹加工问题：细牙螺纹粘

           扣，丝攻攻螺纹易产生振刀纹；

         4.材料热处理硬度过高会有脆裂的可能，过低强度达不到使用要求，

           常用的材料40Cr   42CrMo  20CrMoTi等材料 需要热处理硬度多

           少度比较合理；

         5.使弹性发挥最佳的65Mn弹簧钢热处理的硬度；

         6.达到减小反向间隙的螺纹加工方法；

         7.消除方向间隙的措施。
企业：山东金杰机械有限公司
   项目37：大型PVC管道接口检漏装置研制
   任务：一套适用于大型PVC管道接口检漏装置的开发
   目标：1.电机驱动，具备机械自锁功能，真空检测自备电源。

         2.数字显示数据，设备重量＜20KG，便于拆装携带。

         3.静水压力试验，管道内压力 ≥1MPa，不泄漏。

         4.检测部位无灰尘缺陷，温度-30-50℃，相对湿度10%-80%。

         5.硅胶装入卡具，便于操作。
企业：德州精辰机械有限公司
   项目38：太阳能路灯智能控制技术开发
   任务：一套智能化控制太阳能路灯技术的开发
   目标：公司目前生产小功率LED光源产品，为更好开拓市场，拓展产品功能，

         需开发太阳能路灯智能控制系统，根据环境变化，利用手机APP远程

         控制太阳能路灯开启和关闭、亮度、照明时间，根据实现智能控制。
企业：德州旭凯太阳能股份有限公司

