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泉州（南安）光电信息产业技术创新需求征集项目汇总表

	序号
	项目（需求）名称
	需解决技术内容
	需达到的主要技术指标要求
	单位名称

	1
	湿法制绒技术的研发
	湿化学法制备小绒面，能与常规工艺良好匹配。
	提高效率0.3%以上，成本增加0.15元/片
	南安三晶阳光电力有限公司

	2
	可调亮度可调色温LED智能型照明灯具
	1. 、在调光过程中，实现不仅可以调节亮度，也可以调节色温从暖白到冷白（3000-7000K）

2、3m照度达到150-200lux,光斑均匀

3、在调色温过程中，灯具功率保持在36-40瓦，无明显闪烁
	1、色温调节范围3000-7000K

2、3m照度值达到150-200lux

3、驱动电源可遥控调光

4、恒流精度：5%以内
	泉州世光照明科技有限公司

	3
	高效节能LED公共照明控制系统
	1、 根据不同的场合既能检测当前环境是否需要开灯，又能检测环境的照度判断光强度是否满足需要，进而调整灯的亮度，达到既能正常供电，又能节点的目的。

2、 高效节能（大大提高照明的使用效率，同时采用LED节能型灯具）；智能调光（根据人眼特性进行自适应节能调节）；软启动（保护人眼的人性化功能）。

通过电力载波通信技术通过PC机对智能节能灯具状态进行信息采集监控和集中控制等。
	1、 能检测到环境的照度以及附近的人员分布情况（10m之内）；

2、 根据检测信息对LED灯具亮度进行高效节能调节（1%-100%亮度调节）

LED灯具实现模块化，能根据实际需求任意扩展LED灯具数量。
	泉州琦龙光电科技有限公司

	4
	一种低压触摸式连续可调光LED照明灯具
	1、 安全电压内触摸控制，确保使用安全。

2、 根据用户需求对LED灯具色度进行1%-100%亮度连续调节，实现多种颜色输出。

3、灯具结构兼顾外形美观和科学散热，确保整体LED照明灯具可靠耐用。
	1、 开关控制采用安全电压内（DC 12V或24V）触摸控制；

2、LED灯具亮度色度实现1%-100%连续调节；

3、LED灯具结构优化设计，灯具稳定温度控制在60度以内。
	泉州琦龙光电科技有限公司

	5
	低光衰少驱动LED照明产品
	能够实质性减少LED照明驱动电路，或者减少驱动成本，增加驱动的使用寿命和电路性能，避免LED照明产品因驱动烧坏导致的跳闸现象，提高光效，减少光衰。综合成本有优势。
	综合光效大于100LM/W，无驱动电路或驱动电路元器件非常少
	福建省爱民光电科技有限公司

	6
	太阳能光伏发电系统、太阳能应用产品
	1、小型太阳能光伏发电系统民用化的适应性；

2、太阳能光伏系统与电网的适应性；

3、太阳能光伏应用产品的多元化设计；

4、太阳能光伏发电系统与建筑结合程度的提高及成本控制；
	1、光伏系统标准化生产，适应广大家庭用户的日常用电需求；

2、光伏发电系统与电网智能化接轨；

3、太阳能应用场合推广到建筑、生活等各种领域；

4、通过技术创新，来降低太阳能应用的成本，使太阳能应用普及化；
	泉州市豪华太阳能设备有限公司

	7
	智能化照明
	如何将计算机、网络技术、人体感应应用到照明设计中
	灯具能随人不同时间段自动调节色温、亮度，能通过灯具所照射出的光来进行信号传播
	泉州怡能光电科技有限公司

	8
	横组线路板
	用于线路板，表面涂层，但得线路板长时间不易氧化，浸锡后，表面干净，在工艺方面接近抗氧化，成本方面接近松香。
	1、便于储藏，表面4-6个月不易氧化；

2、浸锡后，表面干净整洁，无痕迹；

3、最终效果，类似于抗氧化处理，成本的控制基于原本松香
	福建泉州锦龙电子有限公司

	9
	PECVD边缘色差的改善
	1、 U型槽体会变形；

2、 石墨框氮化硅的沉积情况；

3、 特气管道的堵塞解决；

4、绒面不均匀造成的影响。
	1、 无边缘色差；

2、多晶硅太阳能电池片的光电转换效率达到18.0%以上。
	阳光大地（福建）新能源有限公司

	10
	电池栅线的平整度以及高宽比
	浆料的触变性会影响栅线的平整性以及高宽比
	1、 细栅的平整性要一致；

2、高宽比达到1：3以上。
	阳光大地（福建）新能源有限公司

	11
	扩散结深以及表面浓度的关系
	扩散结深与表面浓度的关系，以及最佳值是多少，希望能给与一些指导和建议
	多晶硅太阳能电池片的光电转换效率达到18.0%以上。
	阳光大地（福建）新能源有限公司

	12
	前清洗绒面改善
	1、 减少制绒过程中产生的鬼片表面的黑丝；

2、需要一种技术将同眠做得颜色更深一些，反射率要控制在15%以内。
	1、 制绒后无黑丝；

2、反射率要控制在15%以内。
	阳光大地（福建）新能源有限公司

	13
	YG912E型纺织品防紫外线性能测试仪
	1、氘灯电源比较复杂, 启动前需对灯丝预热，达到预热效果后，在其阳极A,K间450V瞬态启辉电压，启辉时间为2~5s，启辉后在A,K之间保持70V电压，稳定后要维持300mA的高精度电流。公司在此方面技术能力欠缺。

2、光学系统设计、加工、调试难度较大，公司无设计和加工能力。

3、本仪器测量光电信号非常微弱（通常为几十pA至几十nA），公司在微弱信号处理采集方面技术能力欠缺。
	1、测试波长范围：200～400nm

2、波长扫描间隔：1～5nm可设定

3、波长准确度：±0.5nm

4、波长重复性：0.25nm

5、透过率：0～100%(±0.1%)

6、UPF：0～100
	泉州市美邦仪器有限公司

	14
	电子式胀破强度仪
	1、液压系统，要求压强需达到10MPa，升压连续平稳，无泄漏。此液压系统要求高，公司在此方面技术能力欠缺。

2、薄膜片技术要求，高延伸性、和加压溶液不反应、使用寿命长。公司无橡胶材料研制能力
	1、测量范围：0～2 Mpa / 0～10Mpa

2、最小分度值：0.002Mpa

3、测试面积：

50cm2（Φ79.8mm）   

7.3cm2（Φ30.5mm）

4、弹性膜片厚度：≤2mm

5、最大扩张度：70±0.02mm

6、最大胀破时间：99.9±0.1S 

7、加压速率：100～500cm2/min
	泉州市美邦仪器有限公司

	15
	高光效COB  LED照明灯具
	1、 传统直插式和贴片式LED具有光效和散热

不足的问题，COB光源解决了LED光源的散热性能，并提高产品的发光效率；

2、 传统分立式元件加工需要劳动密集型模式

来完成，COB光源的一体化设计，大大减少了人工成本，提高了工效和效益。

3、 LED灯具出光具有眩光效应，COB面光源
解决了传统点光源的光分布不均匀问题。
	1、发光效率达110lm/W以上；

2、显色指数达到国家相关标准要求。
	泉州世光照明科技有限公司

	16
	基于PDT技术的新一代数字对讲机的研制
	1、研究TDMA时分双工技术对新一代数字对讲机的射频和基带技术要求及其关键技术；

2、研究基于软件无线电技术的新一代数字对讲机的发射机和接收机体系结构；

3、研究新一代数字对讲机的无线IP联网技术；

4、研究新一代数字对讲机在不同基站之间的漫游切换技术；

5、研究新一代数字对讲机的模拟/数字双模自适应技术。
	1、提出一种基于软件无线电技术的新一代数字对讲机接收机和发射机体系结构，解决TDMA时分双工所涉及的关键技术；

2、实现TDMA时分双工功能；

3、实现同频转发功能；

4、实现无线IP互联和漫游切换功能；

5、实现模拟/数字双模自适应功能。


	福建科立讯电子有限公司

	17
	DMR数字对讲机射频板
	研制基于DMR数字通信的手持台射频板，解决时分双工的射频信号发射接收的切换时间，包括锁相环和VCO的收发频率切换时间，天线口收发切换时间，使之整机射频收发切换的时间小于DMR中的两个时隙的保护时间2.5ms，使射频切换时间≤1ms。

解决数字通信和模拟通信的兼容信道隔间为25K、12.5K，模拟通信和信道隔间为12.5KHz的数字通信。解决DMR数字通信的射频技术参数如频率稳定度、邻道功率、邻道选择性、互调等。


	1、频率范围：400-470MHz

2、信道间隔：

模拟25KHz/12.5KHz；

数字12.5KHz

3、频率稳定度：±1ppm

4、邻道功率：±12.5kHz ≤-60 dB ；±25kHz≤-70dB

5、音频失真度：≤3％

6、发射功率：5W/1W

7、接收灵敏度：模拟0.3μV(12dBSINAD) 

   0.22μV (典型值)(12dB SINAD) 

   0.4μV (20dB SINAD)

8、邻道选择性：60dB/12.5KHz，70dB/25KHz

9、互调：70dB

10、收发切换时间：≤1ms
	福建泉州市发达电子有限公司

	18
	电弧式电气火灾探测器
	1、电弧波形信号采集技术

2、电弧发生装置

3、三相电弧检测技术

4、复合弧检测技术
	1、电弧5个半周期发出报警信号；

2、电弧波形显示

3、通信接口距离大于1200米

4、电弧故障预警与报警功能
	福建俊豪电子有限公司

	19
	新型电气火灾探测器
	1、高精度漏电互感器的制作，线性剩余电流信号的采集，漏电互感器输入电流10A，输出为线性输出，要求按百分比输出，精度允许误差3mA

2、在线仿真技术检测判断数据库的建立

3、剩余电流与正常泄漏电流信号技术对比
	1、检测漏电电流10A

2、显示正常漏电电流10A

3、显示漏电故障电流1A

4、漏电动作报警时间可设置10S
	福建俊豪电子有限公司

	20
	集成式高光效大角度LED筒灯
	1、大面积，大发光角度COB基板的设计；

2、大面积COB基板的荧光体涂布工艺；

3、大面积COB基板固晶工艺；

4、大面积COB基板焊线工艺；

5、大面积COB基板的信赖性检测。
	1、COB光源出光角度大于140度；

2、整灯光效达到110LM/W，比普通卤素灯节能百分之八十；

3、光源显色性大于70。
	泉州铼仕达光电科技有限公司


	21
	200W LED路灯
	路灯持续工作3万小时以上，总数通量维持率95%以上，整灯光效达120lm/w。LED结温控制在60℃~30℃范围，防水等级达IP67.电源效率在93℃以上，对暴晒、打雷、下雨等恶劣天气有很好的适应能力
	工作电压：AC85~284V 

频率范围：47~63HZ

功率因素（pF）：≥0.95

总谐波失真（THD）：＜20%

电源光率：≥93%

系统功效：200W

光效率：≥120lm/W

灯具光通量：24000lm（Tj=60℃，Ta=25℃）

平均照度：≥43lx(高度=8m)

         ≥26lx(高度=10m)

         ≥18lx（高度=12m）

有效照射范围：26*10m（高度=8m）

              33*13m(高度=10m)

            40*16m(高度=12m)

色温：纯白：5000~7000K，暖白：3000~5000K

显色指数（CPI）：Ra＞75

光源：原装进口1W

配光曲线/光斑：非对称（蝙蝠翼行）/矩形光斑

光束度：横轴：120°，纵轴：60°

结温(Tj)：60℃±10%（Ta=25℃）

工作温度：-30℃~60℃

工作湿度：10%~90%RH

使用寿命：＞50000Hrs

灯体与灯罩：铝合金与PC

防护等级：IP67

净重：10千克

外形尺寸（单位:mm）：820（L）×310（W）×88（H）
	生茂光电科技股份有限公司福建分公司

	22
	COFDM传输技术的移动无线视频监控系统研发及产业化
	  本项目所研究的移动无线视频监控系统，是基于一种先进COFDM技术（是目前世界最先进和最具发展潜力的调制技术）。该技术的实用价值就在于支持突破视距限制的应用，是一种在无线电频谱资源方面充分利用的技术，可以对噪声和干扰有着很好的免疫力，绕射和穿透遮挡物是COFDM的技术核心，这使得在“高速运动中”和“非视通条件下”实现高质量实时图像和数据传输成为可能，这一先进技术在视频监控中的应用，必将促使视频监控技术的发展。该项目所涉及的研究成果可以广泛应用于公安、武警、消防、野战部队等军事部门和交通、海关、油田、矿山、水利、电力等国家重要部门，具有重大的社会效益。

    此外，在当前国际市场需求急剧下降、全球电子信息产业深度调整的形势下，振兴我国电子信息产业，必须强化自主创新，完善产业发展环境，加快信息化与工业化融合，着力以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展。日前，一份由工信部主导制定的中国电子信息产业振兴规划(2009年-2011年)初稿已正式完稿，规划中将提出加快实施一批重大工程，主要涉及集成电路、平板产业、3G、宽带通信等。在WiMAX、UWB和LTE三大未来向4G演进移动标准中，在六大“无线城市”实验网试点工程中，在基于各种无线技术的智能视频监控系统应用中，各大公司或组织，都在积极备战MIMO-OFDM技术。所以，本项目中关于OFDM系统中信道估计器设计、LDPC编译码和先进COFDM自适应调制解调技术等相关研究成果，对未来宽带无线通信关键技术的研究与开发，对我国正在大力推进的并得到国际认可的TDD-LTE标准，为我国在未来移动通信标准LTE_Advanced制定中取得话语权，也具有很重要的现实意义。

    本项目中拟解决的关键问题：

    基于训练序列的信道估计方法的研究：以LS准则，结合OFDM系统帧中插入特殊导频结构特点，提出一种新的计算复杂度较低、而对导频要求比较宽松的基于时域LS的SVD信道估计方法。

    COFDM全数字调制解调技术的研究：基于信道的精确估计算法的研究基础上，依据约束条件和目的的不同，按照给定错误概率下的传输速率最大化或给定传输速率下的错误概率最小化准则进行比特和功率的动态分配，实现自适应的调制解调。

    低复杂度LDPC译码算法硬件实现的研究：针对使用高速率码时，由于乘运算，LDPC译码器的硬件复杂将比较高，提出一种新的更有效的Min-Sum相关算法的CNU并行实现方法，在不会增加解码延迟的情况下能显著减少乘的次数，从而降低LDPC高速率码译码硬件实现复杂度。

    系统解决方案的设计与研究成果应用实现：在上面相关核心基带处理技术的研究基础上，进行系统解决方案的设计与实现。待实现的关键功能模块有数据采集与处理模块、信道估计器、基带处理模块和码率可选的LDPC编译码模块等。
	  无线视频传输系统将采集的音/视频信号采用无线的形式发送给接收器，在建筑物内部能穿透三层地板和五道墙；内置可充电镍氢电池，连续使用时间可达6小时；红外摄像机即时在黑暗无光的条件下也可以采集到清晰的信息，完全满足救护现场的需要。带来的困扰，实现在运动中拍摄并实时非视距传输高质量图像，适合于复杂环境的使用；具有画质清晰，色彩亮丽，图像流畅的特点。

    基带中继转发：它不受多层建筑的限制，能将信号转折达到目的地。在地下部分采用较低频率的频段通道传输图象，能有较好的传输效果，因本身处于地下相对干净的电磁环境，不会受其它系统的干扰，也不会影响其它系统。在靠近地面部分采用2.4GHz的微波频段传输，具有抗干扰能力强，同样不会影响其它系统和不受外界影响，达到接力传输图象的效果。

    无线视频接收器接收一体化发射器发出的音/视频信号，在阔地可达5公里；在建筑物内部能穿透三层地板和五道墙；本系统还可从建筑物内部接收基站到地面的传输采用防爆型光缆，信号最大传输距离可达15公里。

    所有设备均为即插即用型，设备均装有快速接头；可实现有线与无线两种方式快速切换，连续工作时间长，建筑物内部设备采用节能设计，内置式可充电镍氢电池，一组电池可以连续工作4-6小时。

    无线视频接收器可接收4路无线视频语音信号／4路有线视频语音信号。

    一、技术指标

    A、发射机技术指标：

    工作频段：2300~2700MHz频率可调20MHz（通过控制面板设置频率步进125KHz）1.0G-1.4G，频率可调50MHz(通过控制面板设置频率步进125KHz)

   输出功率：2W

   通道带宽：2/4/8MHz（可选）

    调制方式：GMSK

    音视频格式：MPEG-2@ML4:2:0

    视频输入：PAL/NTSC

    图像清晰度：传输速率为25帧/s时，分辨率不低于720×576，能消除码赛克的图像

     端到端延时：40ms

    保护间隔：一路ASI/SIP接口，（可选）

     指示灯：前面板提供十个指示灯；ERR灯：表示接收机有不可纠正误码、LOCK灯：表示接收机信号正常锁定、1~8LED灯：表示接收信号质量。

     B、接收机技术指标：

     视频输出：两路（PAL/NTSC）

     音频输出：两路

     视频压缩标准：MPEG-2

    视频速率：25帧/S

    分辨率：720×576

    接收灵敏度：-103dBm（10-7BER@4MHZ信道宽度）

     供电：AC220V

     接口：DB-9RS232接口（用于PC设置、辅助数据输入）

     其它：通过红外灯用遥控器可调频率、信道带宽、保护间隔。（可在显示器上显示）

    C、中继器技术指标：

     是将一个发射机和一个接收机为基本单元，进行合理控制达到能够实现中继功能的系统。

     系统效果

     可采用无线和有线两种方式向无线视频接收显示器发送图象和声音信号

     无线发射距离：5公里（无障碍）；

     高档功率时在建筑物内部能穿透三层地板和五道墙

     中档功率时能穿透两层地板和三道墙

     低档功率时能穿透单层地板或三道墙

     有线传输距离：2km（电缆连接）/15km（光缆连接）；

     剩余电量显示：4色LED灯；

     摄像头重量：约300克；

     摄像头可视距离：5～15m；

     摄像头模式：红外，在照度为0LUX时清晰可见；

     三自动镜头：自动光圈、自动对焦、自动白电平处理，抗震，抗高温；

     音频输入：20Hz-20kHz；

     电池连续时间：4-6小时；

     电压：12V
	福建亚太工程有限公司
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	DSC全兼容船载无线移动通信系统
	该通信系统在软件、硬件技术上实现无线通信系统全兼容：A级DSC船载台、B级DSC船载台和车载台无线移动通信系，同时单机可组建无线通讯中转台。

该项目的开发由MCU软件开发、PC软件开发、硬件电路设计、ID外观设计、结构模具开发等几部分组成，均采用完全自主开发的方式。全兼容船载无线移动通信系统和车载无线移动通信系统两大部分组成。

主要创新点：

一、可以根据用户不同需求，在船载模式与车载模式之间切换。

船载模式，具有DSC（数字选择性呼叫）专用接收通道，实时检测DSC呼叫信号，同时也具备DSC呼叫的全部功能：1.遇险报警、遇险转发、遇险收妥，2.选择性呼叫功能， 3.值守功能，4.查询功能和船位报告，5、避碰报警及信息显示功能，6、导航功能，7、气象报警功能，等。该系统属于A级的DSC通信设备。

    车载模式，拥有大功率输出、良好的收发性能，具有许多车载对讲机的功能特点。

二、市场延伸性强，船载模式下，可以根据客户的需求选择A级或B级扩展电路板，从而满足客户成本价位需求，达到一机多用途的特点。

三、该系统还具有自身实现简易中转的独特功能和电路。通过MCU软件的实时控制、切换使得中转通讯能够基本能满足对讲机中转通讯的正常使用，并且安装更简单，成本更低廉。

四、充分体现人性化设计，内置高保真调频收音机线路，接收性能优良，让用户生活更加丰富。

    目前在国内还没有类似的DSC全兼容船载无线移动通信系统，该项目属于国内首创。


	船载模式频率范围：发射 156.025～157.425MHz；

接收 156.025～163.275MHz；

车载模式频率范围： 136.000～173.975MHz

工作电压：13．8V直流±15％；工作温度：-25℃～+60℃

接收部分：

灵敏度（12dB SINAD）：宽带0．2uV  窄带0．25uV

选择性：宽带65dB  窄带60dB

互调：  宽带60dB  窄带55dB

假信号响应：宽带65dB  窄带60dB

音频功率输出：5W    

发射部分：

射频功率输出： 25W

邻道功率：≥65   

寄生和谐波：65dB

调制：宽带16K0F3E   窄带8K5F3E

调制噪音：宽带40dB  窄带35dB

音频失真：低于5％

频率稳定性：±2．5ppm


	福建宝通科技有限公司
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	GPRS无线语音短信彩信图像传输报警器系统
	1.采用先进的GPRS通信模块。

2.可向6组手机号码和一个EMAIL地址发送带现场图像的彩信。

3.通信短信对本机进行远程编程、布/撤防，现场拍照并向手机用户或EMAIL发送指定摄像头抓拍的图像。

4.隐私保护，可设置特定的号码才有权限。

5.支技报警联动、定时启动、手机电话拨入、短信遥控4种方式察看现场图像
	1.关键技术

一直以来，通过电话线传输警情信息的报警系统以其稳定性和可靠性得到了报警服务运营商特别是成熟的报警公司的信赖，但随着报警服务的普及，不法分子有针对性地对电话线进行破坏，因此产生的频繁被盗和报警系统无法安装的问题严重困扰广大报警服务提供商。华通率先采用GPRS网络传输技术的HT635GPRS联网报警系统，很好的解决了这个问题。

HT635GPRS无线语音/短信/彩信图像传输报警器是新一代的安防产品。 该产品采用先进的GPRS通讯模块。具有语音报警实现远程监听现场功能和GSM中文短信报警功能，且同时通过GPRS彩信传输现场报警图像，达到无线、图像传输报警双重保险，使报警效果达到最佳状态，特别适合无人职守基站、移动通信机房、公安110固定点组网报警，银行金库、金融、移动营业厅等重要部门使用。

2.主要技术参数指标

图像传输方式：GPRS

连接摄像机：4个摄像头

图像传输触发方式：定时触发，探头触发，报警主机联动触发等

手机短信编程或主机自带键盘编程

图片格式：JPEG（320*240）
	泉州华通电子科技开发有限公司
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	GSM-R数字光纤直放站
	1、基于DSP的数字基带处理模块，采用单纤多路时分双工方式实现近端机与远端机之间的数字信号双向传输，消除传统模拟直放站的近端机与多台远端机共用光纤传输通道产生的噪声积累；2、近端机和多台远端机通过数字光纤传输系统构成星形、菊花形、环形等多种组网方式，增加铁路区间信号弱场覆盖范围；3、采用交织冗余设计思路，提高网络传输可靠性；4、采用光纤数字信号传输通道，近端机、远端机和网管单元配有标准数据接口，可以直接与计算机网管中心进行互通，便于设备监控模块与网管中心进行双向信息传输、存储、处理和交换，传输带宽不小于2Mbit/s,满足监控数据和图像实时传输，可使通信系统监控管理和维护实现自动化、智能化。
	（1）射频子系统主要技术指标：

工作频率：885~889MHz，930~934MHz

系统时延：≤10μs（不含光纤）

时延校正设置范围：0~566ms

时延校正设置精度：13ns（可以自动和手动）

频率稳定度：≤±0.01ppm

光纤最大增益：下行：90dB；上行：90dB

自动增益控制范围ALC：≥30dB

输入噪声系数：＜4dB

接收临道选择性：≥55dB

上行输入IP3：≥-10dBm（用做RRU，增益小于24dB）

载波数（传输速率2.5Gbps）：12个

（2）数字及光模块子系统技术指标

光传输速率：2.5 Gbps

光误码率：10-8 below

光传输范围：MAX 15km

光波长：Forward: 1550nm; Reverse: 1310nm

光传输方式：1 core

光输出功率：MIN -3dBm

监控速率：2 Mbps

数字延时范围：0~100u sec

时延：1 u sec

数字滤波抽头：Current 79Tab, After 255 Tab(After August)

（3）变频子系统主要技术指标

中频频率：90MHz（可根据实际使用选择）

最大输入电平：0dBm

增益G≥0dB

频率稳定度：0.05ppm

（4）监控与网管

满足铁道部区间设备网管监控的规范要求。


	泉州市铁通电子设备有限公司
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	HT-IAAI智能音频分析处理器
	对输入的原始语音信号首先经过预处理,滤除掉其中不重要的信息以及背景噪声,并进行语音信号的预加重,语音分帧,端点检测等处理;从处理后的信息中,经算法比对出尖叫、慘叫具有的特殊特征;
	需达到在各种复杂环境中,不需经过设置与训练,即可对指定特征音频做出判断;
	福建省泉州恒通数码有限公司
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	HV COB LED高显色球泡灯的开发及产业化
	1.HV LED之晶片生产技术——具多段临界电压之高压发光二极体电路及其二极体发光装置。

2.HV COB 高显色性LED之封装产业化技术。

3.HV COB 高显色性LED之球泡灯产业化技术。
	1.HV COB LED高显色球泡灯不加外置变压装置可支持各国100V～240V的电力系统。

2.HV COB LED高显色球泡灯使用要不可闪烁，且可支持调光，并有极佳的可靠性。

3.HV COB LED高显色球泡灯要有高发光效率（光效≥90lm/W）、高功率因子（电源功率效率≥90％）、高显色性指数（Ra≥90％）及总的来说最佳的性价比。
	和谐光电科技（泉州）有限公司
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	LED照明灯具关键技术研发及产业化
	 本项目主要开展LED应用于室内及道路照明灯具的具有自主知识产权的关键技术研发和技术创新并实现产业化。

1、本项目研究的共性关键技术主要内容包括：

(1)
白光功率型LED灯具高效光学空间分布设计

LED灯具在不同应用场合有不同的光学空间分布要求，LED灯具的配光应根据应用场合要求，同时考虑白光功率LED本身的光学空间分布、材料等综合因素。本项目依据光学设计原理和选取的材料、结构、工艺建立光学模型，充分发挥LED的优势，进行最优二次光学空间分布设计。

(2)
研究白光功率型LED产品的散热技术，降低热阻

根据当前功率型LED的电光转换效率水平，有60%以上的能量转化成热能，而这部分热能绝大部分需要通过热传导的方式从芯片底部通过支架热沉散发出去，因此，功率型LED的散热成为实现白光照明必须克服的问题，LED产品的热学通道设计对LED工作的结温有重大影响。我们将根据设定的热阻指标和材料热学特性及产品封装结构设计方案，研究封装结构热通道各个环节材料的热学特性、不同散热热沉结构和装配工艺技术对功率LED产品的散热影响，优化确定最佳的散热方案，降低LED工作结温，降低热阻。

(3)
不同色温、不同显色指数最佳工艺方案设计

众所周知，光源的光谱能量分布直接影响其色温和显色指数，因此，在对LED照明光质量的改善就在于光源光谱能量分布的优化。在“LED蓝光激发荧光粉发光合成白光”及“RGB混合光”的技术路线中，根据不同色温、不同显色指数的应用要求，首先从理论上进行LED光谱优化设计，结合研究芯片和荧光粉的光谱能量分布，以及不同颜色光相加混合比例，制定工艺实施规范，节约研究成本，加快设计效率。

(4)
LED器件、产品检测技术及标准规范研究

目前对LED器件、芯片光、电、色、热等参数测试，一般采取各种不同的测试方法，相互之间可比性较差。此外，有的设备功能单一，不适应LED产业化测试全面快速的要求。本项目拟采用高精度的光谱辐射度学方法及适用于产业化要求的快速检测二种方法，对光、电、色、热等各方面参数测试形成一整套完整的检测规范。通过先进的检测手段把产品设计和质量把关有效统一。并推进适宜泉州本地产业需要的相关LED室内和道路照明标准规范的实施。

(5)
提高电源可靠性

电源可靠性是目前制约LED灯具的一块短板。LED要求恒流运行的特殊性对电源提出更高的要求。

2、项目的特色或创新之处


功率型LED封装技术主要应满足以下几点要求：一是新型封装结构要提高电光转化效率；二是要采用导电和光学性能优良的材料、高精度粘片工艺、散热良好的热沉，减少封装热阻，降低芯片结温，保证功率型LED的光电性能和可靠性；三是研究芯片与荧光粉发射光谱及能量分布的特点，制定不同配方，实现色度学参数的控制，以满足不同应用的需求；四是荧光胶涂布工艺的革新，解决白光LED色空间分布均匀度难题，以满足照明应用要求。在测试与标准规范方面，要能满足实验室下高精度的要求，也能符合产业化全面快速的需要，能准确评估LED的性能、可靠性和寿命，测试方法既要符合当前检测要求，又有前瞻性，又要考虑到半导体照明未来发展需要。

本项目提出的大功率LED芯片的封装结构，综合考虑了LED取光效率，散热性能和可靠性等技术的改进，能够突破现有白光LED光色热技术难点，使其各方面的性能更接近于白光固体照明的要求。同时，我们提出新的检测方法与技术，把封装与检测有机结合，能够快速有效地改进封装的问题，有效降低成本，提高产品质量。 

3、研究开发方案和技术路线

（1）运用光学设计及热通道设计提高白光功率型LED产品封装高取光效率

依据光学设计原理和选取的材料、结构、工艺建立光学模型，运用光学设计软件及正交实验等手段和方法，形成最佳化的设计方案（设定光路和尽量大的全反射临界角），得到选定材料体系的最佳化光效率设计及预定的光学空间分布结果。另一方面，LED产品的热学通道设计对LED工作的结温有重大影响，我们将根据设定的热阻指标和材料热学特性及产品封装结构设计方案，计算评估所设计LED产品热学通道各个环节的热阻影响程度，进一步优化设计方案，降低产品系统热阻，进而降低LED工作结温，提高封装系统的取光效率。

（2）研究荧光粉喷射涂覆工艺，结合光谱模拟，实现不同色温不同显色指数要求

白光LED产品的光和色参数取决于LED芯片及荧光粉的配方，通过优化组合，考虑显色指数与发光效能及相关色温关系，首先从理论上进行适合照明用的高发光效能及高显色指数LED光谱优化设计，结合研究芯片和荧光粉的光谱能量分布，制定工艺配方和工艺实施规范，节约研究成本，加快设计效率。白光LED的光色度参数控制难点在于所采用的LED蓝光激发荧光粉技术路线及常规工艺的精度、稳定度和芯片、荧光粉材料参数离散性。通过引进、研究、采用高精度的喷射涂覆工艺，结合芯片和荧光粉配方、辅以制程处理工艺，实现白光LED的光色参数要求，并提高参数的一致性水平。

(3)热阻结构函数测试结合工艺探索降低封装热阻

研究封装结构热通道各个环节材料的热学特性、不同散热热沉结构和装配工艺技术对功率产品的散热影响，通过优化设计和工艺、优选材料降低产品的热阻。具体要根据所制定LED的结构设计方案，试制样品验证产品的热阻。通过结构函数方法测试产品热学通道各个环节结构的热阻，分析芯片、粘结层、热沉等材料及形状、面积、厚度等因素的导热效率，分析相应胶粘结、金属合金共晶焊、焊膏红外回流焊等工艺的失效模式与机理。利用热像仪分析器件热分布，优化确定最佳的散热方案，降低封装热阻。

(4)工艺优化及失效机理分析提高产品可靠性及寿命

通过优化设计装架材料、工艺技术、工装，研究解决相应胶粘层工艺的失效模式与机理，提高芯片的装片可靠性、降低粘结层热阻；通过研究、应用等离子体清洗工艺技术，制定热超声金丝球焊的键合模式，提高芯片内引线的键合合格率及可靠性；通过设计采用树脂复合封装结构，优选封装材料，降低封装应力，降低产品的光衰、颜色漂移以及产品电气参数的劣化，提高产品的可靠性和寿命；运用APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC五大现代的质量控制技术，提高生产合格率和产品可靠性；合理设计负荷、温度贮存、温度交变冲击等筛选工艺，剔除早期失效产品，降低产品的失效率，提高产品的可靠性和寿命。

对可靠性和寿命的测试拟通过高温、大电流等多种手段的LED寿命加速试验和非破坏性动态失效机理分析LED可靠性。本项目拟进行多组小功率和大功率LED寿命加速试验，同时进行常温、常电流下的老化对比实验。对不同材料，不同工艺的LED，需探索适合不同LED的实验条件和加速因子。通常的破坏性测试方法并不适于对LED老化过程的连续动态性分析。本项目使用非破坏性的测试手段进行老化加速规律及失效机理分析，并通过失效机理分析与LED封装结构，封装材料，芯片结构，工艺水平等因素联系起来。通过I-V曲线分析LED有源区的复合情况，从而间接分析老化过程中缺陷分布变化规律。LED光谱特性与能带宽度有关，峰值波长和半高宽与外延片生长过程中掺杂扩散、有源区组成均匀性相关。通过热阻结构函数测试，观察LED在老化过程中芯片、粘结层、内部热沉的热阻和热容变化趋势。从而可分析在不同电应力、热应力加速老化条件下，不同芯片、粘结层、内部热沉材料热阻变化过程。

(5)LED器件、芯片和荧光粉检测技术及标准规范研究

本项目拟采用高精度的光谱辐射度学方法及适用于产业化要求的快速检测二种方法，对光、电、色、热等各方面参数测试形成一整套完整的检测规范。改进现有的荧光粉测试方法，进行透射和反射式荧光粉参数测试，更符合LED实际应用的情况。同时，利用在“半导体照明标准技术工作组”的工作推进相关标准规范的实施。

① 研究荧光粉喷射涂覆工艺，结合光谱模拟实现不同色温、不同显色指数要求

白光LED产品的光和色参数取决于LED芯片及荧光粉的配方，通过优化组合，考虑显色指数与发光效能及相关色温关系，首先从理论上进行适合照明用的高发光效能及高显色指数LED光谱优化设计，结合研究芯片和荧光粉的光谱能量分布，制定工艺配方和工艺实施规范，节约研究成本，加快设计效率。白光LED的光色度参数控制难点在于所采用的LED蓝光激发荧光粉技术路线及常规工艺的精度、稳定度和芯片、荧光粉材料参数离散性。通过引进、研究、采用高精度的喷射涂覆工艺，结合芯片和荧光粉配方、辅以制程处理工艺，实现白光LED的光色参数要求，并提高参数的一致性水平。再加上625nm红光LED或者617nm红橘光LED，将白光Ra值提高到80以上。

② 热阻结构函数测试结合工艺探索降低封装热阻

研究封装结构热通道各个环节材料的热学特性、不同散热热沉结构和装配工艺技术对功率产品的散热影响，通过优化设计和工艺、优选材料降低产品的热阻。具体要根据所制定LED的结构设计方案，试制样品验证产品的热阻。通过结构函数方法测试产品热学通道各个环节结构的热阻，分析芯片、粘结层、热沉等材料及形状、面积、厚度等因素的导热效率，分析相应胶粘结、金属合金共晶焊、焊膏红外回流焊等工艺的失效模式与机理。利用热像仪分析器件热分布，优化确定最佳的散热方案，降低封装热阻。

③ 易散热分体式高效LED节能灯的关键技术

针对LED灯具的散热问题，采用超真空热管作为热传导器件，充分利用热传导原料的快速热传递性质，利用工作介质吸收和释放汽化潜热来传递热量，热阻很小，可以在较小的温差下传递很大的热量。同时采取分体式构造，以独特的传热方式实现超常的传热和散热效果，解决了传统LED灯工作时产生的热量传导到散热片上，然后再通过对流辐射出去，导致LED灯散热慢，效率不高的技术瓶颈。

分体式散热技术：在灯壳上增设一金属散热底座，金属散热底座的四周均匀分布有“分体式”散热片、散热孔，其散热能力是同类产品的平均水平1.5-2.3倍。

特定散热矩阵分布技术：包括一带有散热功能的灯头，分别在灯头盖、夹层、灯头座、圆环侧壁上各设置一个散热孔；散热孔在各部位的坐标，及相对分布图依据我司自行总结的计算公式，使各散热孔共同组成特定散热矩阵，有效引导发热部位的热量微共振，以达到加剧发热部位与空气热传递的速度。

热质散热技术：设有超真空热管散热装置，超真空热管内以流体为工作介质，减小热阻。散热片与超真空管连接处的通风孔可以加快不同方向的空气流通速度。


	(1) 满足室内和道路照明的配光设计，照度均匀度＞0.8，灯具效率＞90%，整灯光效＞180 lm/W。

(2) 降低封装热阻，单管LED的热阻可降至~6?C/W，整灯热阻~20?C/W。

(3) 实现高质量照明要求，可实现?X≤0.03，?Y≤0.04，Tc：±500K的量产产品颜色一致性控制，3000K相关色温下显色指数可达85以上。

(4) LED路灯寿命20000小时，室内灯寿命30000小时以上。

(5) 满足LED光电色热测试需要的测试系统及相应软件。
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	MR16型智能感应LED灯
	LED 光源目前作为光效发展最快的固态照明光源 (SSL)，具有积小、功效高、色彩丰富、对外热辐射小、灯具制作外形变化容易、控制方便等诸多优点。用本项目采用LED灯这种新型照明用光源，利用LED的独有特性，研发一种MR16型智能感应LED灯，广泛运用于各种室内外照明。本项目需解决的技术研究有：

1、结构设计：

A、灯具结构的改进研究。在公司现有实用新型专利：一种代替MR16型低压卤素灯的MR16型LED灯的结构基础上进一步优化改进，满足实现人体感应功能的整体结构需要。

B、透镜的光学设计:依据光源特性和光斑分布 ,通过折射定律建立透镜母线的斜率方程 ,根据该方程设计用于矩形光斑分布的LED路灯透镜 ,采用正交优化方法 ,利用Light Tools软件对所设计的透镜光学系统进行仿真比较研究 ,得到了一个矩形光斑分布的光学透镜。

2、电路设计：

A、系统结构设计：电路主体为LED阵列，控制部分采用分布式控制器系统, 每个节点主要由有恒流降压电路、传感检测电路、控制器等部分构成。

B、恒流降压电路的研究：LED的亮度由流过的电流决定，然而对于不同的LED，相同的电流对应的正向电压却不相同，为了确保LED最佳的性能和长久的工作寿命，就需要一个有效的恒流驱动电路，替代传统Ac／Dc或Dc／Dc的恒压控制实现。

C、红外发射与接收模块：人体位置传感器根据不同场合不同需要可采取不同的形式, 我们选用了较为成熟的红外传感器。红外线的特点是不干扰其他电器设备工作，也不会影响周边环境。本系统通过菲涅尔透镜将人体辐射的红外线聚焦、集中, 以提高探测灵敏度。同时，为了有效地抑制噪声干扰,提高模块的工作可靠性, 降低误动作的概率, 感应模块内设置了电压比较器。

D、控制器：控制器由电源、微处理器、存储器、总线接口等部分组成,根据不同的网络配合不同的总线收发电路。


	1、适用电压：AC180V-250V(50/60Hz)

2、负载特性：全兼容，可接日光灯、节能灯、白炽灯、LED灯等各类负载及其他电器（电扇、空调、监控摄影、报警器等等）

3、感应范围：60o-140o圆锥角 8m以内（角度可调）

4、感 光 度：5LUX－500LUX(可调)

5、负载功率：350W-2000W

6、接法方式：串接型

7、自身功耗：<0.05W，比其它品牌同类产品更加节电。

8、工作温度：-20℃－+60℃
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	SHD-100型高清晰度有线数字电视
	  本项目产品使用功能强大、业界领先的数字视频/音频单片系统BCM7405，是以获得广泛采用的BROADCOM  BCM740x系列AVC/VC-1高清单片系统解决方案为基础开发的。BCM7405采用65纳米工艺技术制造，与目前市场上提供的解决方案相比，极大地降低了用料成本，实现了更高的集成度和系统性能。相对目前的同类产品，本项目产品具有以下多个技术创新点：

    1、支持最新的互动功能，能够实现VOD互动高清/标清点播。

    目前市场上的大部份有线机顶盒主要是标清，单向。本机顶盒实现互动点播，用户可以按自已爱好，选择自己喜欢的节目。本项目产品支持高清节目播放，用户可用本产品观看高质量的高清节目。

    2、支持广泛的视频压缩标准：MPEG-2,VC-1、WMV9、H.263-H.264、MPEG-4和DIVX，支持目前大多数电影格式。

    目前市场上使用的同类产品，只能解码 MPEG-2的节目，但互动点播中常用的是H.263,MPEG-4等，高清节目用的是H.264。本项目产品支持以上多种格式的解码，能够为用户提供多种选择。

    3、多种数字版权管理解决方案，如Microsoft DRM10、安全视频处理器 (SVP)技术。从而为运营商提供安全保证。

目前市场上使用的同类产品，大部份只能支持普通的加密系统，安全等级不够。本项目产品采用的高级安全的CAS 系统，是目前安全等级最高的系统，从而能够为运营商提供高级安全保证。

    4、本项目产品采用强大的1000 DMIPS双核MIPS处理器，具有多数据流高清连网能力，支持双SATA-II接口和数字版权管理解决方案，适用于媒体服务器应用，实现视频内容共享及更多的增值服务。

    5、支持高清＋标清双路同时解码，采用软解和硬解相结合，可同时为用户提供三路节目，支持多种格式的节目，方便用户使用。

    6、低功耗设计，智能自动待机功能。采用低功耗设计，并设计专用的智能自动低功耗管理系统，能够按不同的情况运行不同的工作模式，并能在用户忘记关机时自动识别并执行关机操作。

    7、开关电源模块使用高效率、宽电压、高可靠的开关电源。电源具有过压、过流、过热、过载及短路保护功能，具有极高的可靠性和稳定性。

    8、采用双刀单掷开关，关机时机顶盒外壳感应电压为0V，保证机顶盒的安全性。


	（一）输入信号与解调性能

1、工作频率范围：111～862MHz；

2、频道带宽：8 MHz；

3、射频输入电阻：75Ω；

4、最小接收信号电平≤44dBuV；

5、最大接收信号电平≥80dBuV；

（二）视频输出和音频输出

1、视频输出幅度：700±30mV（p-p）；

2、视频同步幅度：300±20mV（p-p）；

3、视频信杂比（加权重）≥56dB；

4、音频输出电平≥-8dBu（1kHz/-20dBFs）; 

5、音频失真度≤1.5%（1kHz）

6、音频信噪比（不加权）≥70dB；

（三）整机性能

1、功耗（工作时）≤12W；功耗（待机时）≤1W；

2、绝缘电阻≥2ΜΩ 。
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	八通道高隔离度双极化智能阵列天线
	现有微波通信所使用天线普遍采用的半波振子作为振元谐振模式的原理，但是天线体积大、重量重、安装不便。公司大胆开拓思路，探寻与采用一种微波口径耦合多模式多叠片平面微带天线辐射机理，在获得高增益、高隔离度技术指标的同时较原有相同指标的天线，体积减少一半、重量轻，安装方便。需要体积小、重量轻、安装方便的小型化天线技术与相应的检测方法手段等。
	“八通道高隔离度双极化智能阵列天线”项目主要应用于目前基站覆盖盲区及一些特殊网络信号覆盖需求的场合，并结合运营商相关技术标准与要求，拟定本项目主要技术指标如下：

频率范围：TD-SCDMA或TD-LTE频段（可选）；极化方式：±45°双极化；增益：12dBi ；水平面半功率波束宽度70°±5°；垂直面半功率波束宽度36°±2°；前后比大于25dB ；各端口间隔离度大于30dB ；校准端口与八通道端口间相位幅度平衡、广播波束、业务波束等指标符合运营商技术标准。
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	北斗民用海事终端产业化
	解决北斗卫星导航定位系统，实现对卫星导航船载终端产品的研制开发，具有多通道卫星信号捕获接收、跟踪和解调处理、定位解算及短报文接收与储存，具有电子海图显示功能，主要面向我省各沿海船舶航行定位导航与信息通信的服务应用，保障海上船舶作业的安全
	（一）开发内容

本项目采用北斗卫星导航定位系统，实现对卫星导航船载终端产品的研制开发，具有多通道卫星信号捕获接收、跟踪和解调处理、定位解算及短报文接收与储存，主要面向我省各沿海船舶航行定位导航与信息通信的服务应用，保障海上船舶作业的安全，提高企业自主创新与经济效益。

（二）主要创新点

①本终端产品项目形成一体机，将导航与通信的集成显示操作使用，解决直接可作定位导航及应急通信传输。

②具有显示全国海岸线图及地名使用操作。

（三）主要技术指标

1.开机首捕时间：≤5sec；

2.失锁重捕时间：≤3sec；

3.发射功率：≤12W；

4.定位精度：20米（有标校地区），100米（无标校地区）；

5.定位成功率：≥97%；

6.平均无故障工作时间：≥6000小时；

7.观测卫星仰角： 10°～75゜；

8.方位角： 0°～360゜
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	低压电力用户需求预测系统关键技术研究与应用
	 随着城市化的发展，居民用电、工业用电、商业用电等低压电力用户增长快速，为满足用电需求电力公司投资不断加大，以泉州为例，为满足每年新增的商业与工业用电容量，需要对原有线路投资数十亿元的改造。电力系统对传统的低压电力用户的需求预测、需求分析均是通过用户的电量计量与计费信息的简单处理得出的结论，并未将采集到的数据进行深入的分析与预测，对电力生产与规划无法提供足够的数据支撑。

    本系统需要解决的关键共性技术主要集中在低压电力用户需求侧数据的采集、分析、预测三个方面。我们将利用结合公司原有的产品与技术，通过对低压电力用户的用能数据、电能质量数据、电费数据、低压供电系统数据等进行采集，并建立数据仓库，根据电力系统设计、分析、预测的理论建立一套全面的用于电力需求侧用电模型建立、用电需求预测、用电故障告警的综合应用系统。


	1、完成智能电量计量终端、智能用电互动终端、智能电力线预警终端的研发；

2、完成低压电力用户需求预测系统的研发与试点

3、形成1~2项技术专利成果

4、完成电力用户需求预测相关的论文一篇


	泉州天梭电气有限公司
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	电子商务“一站式”公共服务平台
	电子商务“一站式”公共服务平台的研发是为了解决广大中小网商开店难、进入门槛高、不易监管等影响电子商务发展的瓶颈问题，为此需要探索一种创新的电子商务供应链管理和服务模式来整合电子商务线上线下相关资源，以弥合网上商品经营和物流配送之间的空隙，为网络商品销售经营提供集货源采购、货品配送、仓储管理、包装加工、客服管理、美工代理、融资服务以及工商、税务代理为一体的综合性服务，以解决电子商务便利的网上交易和繁杂的线下服务之间的矛盾，降低广大中小网商的入门门槛，并实现对网商和其他网络服务提供商的统一化管理，为网络电子商务管理提供有效的保障手段。

    该平台的研发将填补泉州乃至福建在电子商务服务领域的空白，为我省在信息化平台的建设方面进行开拓性的创新和有益的探索，同时对泉州传统中小企业进入电子商务流通渠道、促进大中专毕业生创业等方面有着较好的拉动效应。
	平台功能要求：

    平台为网商和供应商提供包括货源采购、货品配送、仓储管理、包装加工、客服管理、美工代理、融资服务以及工商、税务代理为一体的综合性服务

平台性能要求：

    1、并发性能

    系统不宕机的情况下可支持的最大并发数500个左右。

    可正常使用（单步非大数据量操作等待时间不超过20秒）的情况最大并发数300个左右。

    2、承载性能

   （1）用户数

    一台数据库服务器承载 5000家左右的网商同时在线。

   （2）在线数

    系统支撑的同时在线用户数不低于系统并发数。

   （3）访问量

    支撑每天40万左右PV的访问流量。

平台安全要求：

    1、 数据安全

   （1） 用户数据分区存储

    平台按照用户组划分了独有的存储分区，空间与空间采用物理隔离手段隔离数据，用户的私有数据存储在其所属的用户组的独立空间（私有数据库）中。防止数据被未经授权的用户访问。

   （2）关键数据加密存储

    平台对用户的关键的敏感数据（如用户密码）进行高位加密存储，即使作为平台的运营商也不能获取这些关键信息，杜绝用户数据外泄。

   （3）数据冗余与容灾

    平台对所有数据提供异地容灾备份，数据除存在中心服务机房外，在异地也建立数据备份中心，为数据提供实时备份，火灾、地震等不可控原因导致中心机房数据丢失的情况下，也能迅速恢复数据，确保数据存储安全。

    2、访问安全

   （1）单点登录

    实现各个应用间的统一登录，应用间的安全切换。

   （2）访问控制

    控制用户可访问的功能和业务数据，防止未授权用户非法访问：

    身份验证：确定与应用程序交互的用户的身份

    授权：确定用户是否允许执行特定操作

    审计：跟踪用户执行的操作
	泉州市幸福网店商城有限责任公司
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	多网融合集成微型通信系统
	多网融合集成微型通信系统，是基于多模多频段微波抗干扰技术，实现多种网接入与组网，并满足同缆传输共址覆盖。其特点在于，采用了高效宽带功放技术及忙时自动连接、闲时自动体眠的智能工作状态切换、小型化等先进技术，较传统设备功耗降低75%，设备选址安装成本可降低55%。

   1)、多模多频段微波抗干扰技术：用于解决在多模多频段微波传输设备的频段抗干扰难题，实现多频段环路滤波，与微波腔体滤波，中频抗干扰处理的新型微波传输部件。

   2)、多网络接入技术：多网络接入、同缆传输、共址覆盖，大幅度节省传输线路和站址建设费用，同时实现快速建设。

   3)、高效数字技术：满足多种通信系统的高效率与数字化技术，整机功耗降低75%。大大降低运营商的日常运营成本。

   4)、智能型控制技术：采用自适应、智能化的连接、通信、体眠的等先进技术，降低工程安装调试难度和工作量。

   5)、多种传输组网技术：该系统支持光纤、网线、无线或混合组网，比同类产品传输距离增加20%。

   6)、可变可移信号处理技术：基于通信业务互补需求，解决无线自中继系统多频点传输难题，同时降低网络建设成本。采用分布式、自组网技术，具备自适应业务、带宽变化的资源路由重构能力。支持带宽可变、可移的微波信号处理能力。


	1).工作频率(MHz)：2G、3G

2).输出功率(dBm)：33(±2)/43(±2)

3).最大增益(dB)：100(±3)/105(±3)

4).增益调节(dB)：≥30(±1@1-20dB)

5).噪声系数(dB)：≤5

6).时延(us)：≤8

7).频率误差(ppm)：≤0.01

8).自激消除度(dB)：≥15

9).供电方式：太阳能、风能

10).功能：远程升级、通道使能、接口协议。
	泉州迈韦通信技术有限公司
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	高防水性节能LED广告装置
	（一）LED广告装置防水性能的共性关键技术

    基于现有技术条件下，室外LED广告装置主要面临防水问题，在室外强烈的日照及雨水作用下LED屏幕灯具极易老化受潮，性能下降，寿命缩短，因此解决LED防水问题是目前市场上的研发重点。

    在防水方面需改良LED屏壳体结构，研究开发一种性能稳定、安全系数高，能防止水渗透壳体内，保护电子元器件的新型LED屏防水模组，以实现壳体前部玻璃灯罩与壳体的密封防水。

    需研发出一种LED显示屏防水箱体，能实现前箱体及后箱体之间严密的连接结构，从而防止LED显示模块进水受潮而损坏，以实现壳体后部的控制面板与壳体的密封防水。

    需寻求一种新材料以提升LED防水箱体前箱体凸台密封圈防水性能，最大限度的防止水滴渗入箱体内。

    通过改良LED外屏、壳体、箱体，着力开发一种防水性能好，能够提高LED显示屏使用寿命以及提升LED屏工作稳定和安全性的新型LED广告装置。

（二）LED广告装置节能性的共性关键技术

    LED广告装置长期户外工作，消耗了大量的能源。而目前技术在追求高照明亮度的同时往往忽视了LED显示屏的节能效果。在节能环保的大趋势下，实现LED节能技术的突破成为必要之选。

    针对目前问题，需研究开发一种新型LED电源感应系统，能采用红外线感应器与电路板电连接，当周围环境达到一定亮度时，能及时自动切断电源，在使用时间控制上最大限度节能。

    需引入全新的节能模式，开发绿色驱动光源，能利用与电路板电连接的太阳能电池板向LED供电，将太阳能转化为电能，通过开发利用太阳能资源，从可再生资源利用上节约能源。

    通过节能材料的应用，在保障其高发光率的同时提升LED灯组的整体节能效果。


	物理点间距：18mm 

单元箱体尺寸：1152mm*864mm 

物理密度：3086点/m2 

发光点颜色：2R1PG1B 

箱体分辨率：64点*48点 

箱体像素数：3072点/箱 

箱体重量：50kg/m2

最佳视距：15-300m 

白平衡亮度 ≥6000cd/m2 

平均功耗：350-650W/m2 

最大功耗 ≤1100W/m2 


	泉州彩亮电子有限公司
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	室内无指向性微波感应节能型LED平板照明灯具
	（一）LED照明灯具无指向性的关键共性技术

    1、为达到LED无指向发光的人性化照明效果，需对LED照明灯具光型进行设计，研究开发一种不同于有线状光型的平面光型，使其中心部位与周围的照度没有明显差异，发射的光纤柔和不刺眼。

    研究采用粗光栅结构和模压工艺制作导光板的方法。包括研究导光点（线）大小及疏密度的最佳设置、导光板上表面的全放射面及下表面的粗光栅结构凹凸面结构优化（以达到将线光源或准线光源转变成面光源，均匀发光）。

    2、需解决大面积廉价塑料光栅的制作技术问题。包括了模压技术的应用、光栅的栅距的增大、光栅射出的光束类型选择、光栅采用的啁啾光栅结构设计、光栅模板的制作技术。

    3、为确定最优光栅参数，获得最佳配光曲线的技术方法。需解决导光板下表面非均匀光栅结构的光学设计与模拟。

    4、需解决大功率白光LED芯片输出光能的利用率（耦合输出）问题及大功率白光LED芯片光能输出方式及位置选择的重新设计。

（二）LED照明灯具微波感应技术的关键共性技术

    基于自动智能化照明时代的到来，LED照明灯具需通过智能感应技术根据光线变化及人的需求及时开关电源，实现节能。

    LED微波感需解决的共性技术主要包括三个方面：第一，LED微波探测模块和专用集成电路芯片制作技术；第二，微波多普勒雷达原理在LED照明灯具中的最佳运用研究；第三，LED照明灯具微波感应技术的可调性研究。具体包括了感应距离可调、延时复位时间可调和光敏度可调功能的研究。


	微波多普勒雷达发射频率：10.525GHz

微波多普勒雷达输出功率：＜5mW

微波感应距离：＞10米

发光面积：0.64～1.0平方米

发光面积的亮度：＜1000坎/平方米，无眩光

发光面积的亮度非均匀性：＜20%

额定功率：10W～60W

电源功率因数：＞0.80

整灯发光效率：达到65%以上

色温：3300～6500K

显色指数：65～80


	泉州彩亮电子有限公司
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	高强度气体放电灯相关研究
	1、陶瓷金卤灯是高强度气体放电灯中最复杂的，高压点灯时含有大量金属卤化物分子、金属原子以及强腐蚀性的卤素原子的高温气流不断冲刷电弧管内壁，即使高度稳定的陶瓷壳也难以承受。陶瓷电弧管管壳是灯具质量的关键，特别是其关键部件——透明氧化铝电弧管的制备技术尚未很好解决。从照明节能出发，开发应用于陶瓷金卤灯的透明氧化铝材料，具有重要的现实意义。

   2、声频共振是高强度气体放电灯放电弧驱动气体所产生的振荡压力与管壁反射的压力同相时所产生的共振现象，其共振的频率在音频范围之内，引起声频共振，当高强度气体放电灯电流驱动频率在8kHZ-280kHZ 之间，可能产生声频共振的现象。没有解决声频共振问题的电子镇流器产品是有技术缺陷的产品。
	 采用以下的电路手段如频率调制方式；高频叠加低频方式； 方波输出克服声共振；低频或超高频输出，绕过声共振频率区等手段解决声频共振现象。

    开发应用于陶瓷金卤灯透明的氧化铝材料，烧成陶瓷电弧管要求光直线透过率在30%左右，耐温在1200度左右；研究陶瓷金卤灯电极；规避三大跨国公司的专利限制。
	福建上辉电子科技有限公司
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	高容量、超流速40GbitsSDH光传输关键技术研发
	长途骨干网和城域核心网需要解决长距离传输，实现长距离传输会遇到诸多光学和电子学领域的问题，当信号速率达到40Gbit/s以上时，光信号容易受到色度色散、偏振模色散、非线性效应、光信噪比等光学特性方面的限制。在40Gbit/s以上SDH系统设备上，需要考虑40Gbit/s以上信号的成帧技术，光传输码型和调制方式的选择，以及大容量交叉芯片技术等。
	(1)
采用STM-256成帧处理技术；

(2)
40Gbit/s超高速信号的调制解调技术；

(3)
大容量交叉连接；

(4)
前向纠错技
	福建泰克通信有限公司
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	高容量高温电池关键技术开发
	现有提高镍氢电池高温性能的方法，通常为正极添加铥，钇，钛，锆，铒，钇等元素氧化物作为添加剂，并且在电解液同样添加上述几种元素的化合物。鉴于上述几种元素多数属于稀土元素，其材料价格都比较高昂，所以导致镍氢高温电池的成本大幅上升。同时，在电解液中添加多种元素，由于其特性差异及电解液浓度的升高均会导致电池的比容量下降，所以也导致镍氢高温电池的比容量远低于常规电池。本项目旨在寻找一种廉价的解决方案，在有效提高镍氢电池的高温性能的同时，降低电池成本，并尽量提高电池比容量。
	本项目计划达到的技术指标如下：

1）
高温性能：55℃环境下标准充电后，标准放电，其容量在75%以上；

2）
高容量高温：AA常规电池 ，稳定发挥的电池容量达到2000-2200MAH


	泉州劲鑫电子有限公司
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	高性能数字对讲设备及配套的关键芯片研发与产业化
	本项目研究开发的具体内容主要包括：

1、数字对讲机标准技术方案

2、开发适合多制式、多种标准系统的数字对讲机专用芯片

3、开发多种制式、标准的协议栈软件系统

4、设计基于芯片的可产业化的解决方案

5、基于方案开发具有高性能数字对讲机设备
	（1）数字对讲机主要技术指标：

参数名称
技术指标

频率范围
137-144MHz，146-167 MHz，403-409.750 MHz，409.9875- 423.5MHz

设备类型
基站/转发台
车载移动台
手持台

信道间隔
12.5kHz，每信道可安排一个或多个时隙

最大标称发射功率
30W
25W
5W

功率变化容限
    ±1.5dB（正常条件）               +2/-3dB（极限条件）

载波频率误差

≤1ppm（正常条件）                                                         ≤1.5ppm（极限条件）
≤1.5ppm（正常条件）                                                                ≤2.5ppm（极限条件）
≤1.5ppm（正常条件）                                                                ≤2.5ppm（极限条件）

天线端口杂散发射
发射模式： 9kHz~1GHz  ≤-36dBm     1GHz~12.75GHz  ≤-30dBm               空闲模式： 9kHz~1GHz  ≤-57dBm     1GHz~12.75GHz  ≤-47dBm

机箱端口辐射杂散
发射模式： 30MHz~1GHz  ≤-36dBm     1GHz~12.75GHz  ≤-30dBm               空闲模式： 30MHz~1GHz  ≤-57dBm     1GHz~12.75GHz  ≤-47dBm

互调衰减
共存要求： ≤-50dB                     共址要求： ≤-70dB
         -
         -

发射调制邻道功率
±12.5kHz    ≤-60dB

±25kHz     ≤-70dB
±12.5kHz   ≤-60dB

±25kHz    ≤-70dB
±12.5kHz    ≤-60dB

±25kHz     ≤-70dB

发射瞬态邻道功率
±12.5kHz    ≤-50dB

±25kHz     ≤-60dB
±12.5kHz    ≤-50dB

±25kHz     ≤-60dB
±12.5kHz    ≤-50dB

±25kHz     ≤-60dB

数字调制精度          
         5%（正常条件）                       10%

数字发射误码率          
0%
0%
0%

发射频率拖动         
±100Hz
±100Hz
±100Hz

数字发射音频信噪比
40dB
40dB
40dB

最大数字接收灵敏度
-110dBm/BER≤1% 常规(Normal)     -116dBm/BER≤5% 极端(Extrem)

强信号数字接收误码率
BER≤0.01%/10dBm

动态衰落数字接收误码率（8KM/H和100KM/H）                   
BER≤5%/-108dBm

数字共信道抑制
0～-12dB

数字邻道选择性
60dB
60dB
60dB

数字杂散响应抗干扰
80dB
75dB
70dB

数字接收互调
75dB
70dB
65dB

数字接收阻塞
90dB
90dB
84dB

接收机箱端口辐射杂散
30MHz~1GHz  ≤-57dBm     1GHz~12.75GHz  ≤-47dBm

接收音频信噪比
40dB
40dB
40dB

载波同步范围
±3kHz

载波同步时间
60ms

三防设计（可选）
IP54

（2）基带芯片的技术要求：

参数名称
技术指标

主频
MPU>300MHz                               DSP>300MHz

功耗
< 100mW

主要模块及功能
包括A/D转换器、D/A转换器、嵌入式CPU核、DSP核、片内存储器、SDRAM控制器

存储器
支持Nor FLASH和NAND FLASH启动

支持外部DDR SDRAM，SDRAM

外部接口
至少支持一个USB HOST至少支持三个UART接口；

至少支持一个SPI接口；

支持PCI或PCMCIA或IDE或SD接口；

至少支持两个10M/100M自适应以太网接口；

支持至少两个TDM(E1)接口；

支持IEEE 1149.1 测试接口(JTAG)；

协议支持
在国家标准没确定前：支持ARC数字对讲机标准和兼容DPMR/DMR标准


（3）射频芯片主要技术指标：

参数名称
技术指标

工作频率范围
50MHZ-1.0GHZ

电荷泵输出电压范围
0V--8V

控制电路电压
1.6V---3.6V

模拟单路工作电压
2.2V---3.6V

相位底噪声
-130dbc/hz

跨越100MHZ锁相时间
小于250uS

功率消耗
小于60MW

控制接口
SPI

数字对讲机单芯片同时满足基带芯片和射频芯片的技术要求。数字对讲机产品的电磁兼容特性、安全性、可靠性应符合国家有关规定和标准规范要求，数字对讲机产品满足国家电子信息产品有毒、有害物质管理的相关规定，具有绿色环保特点。
	福建先创电子有限公司
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	公安移动警务通
	移动警务通由最初广泛应用的公安内网信息查询，已逐步扩展到信息采集，鉴于警务系统环境的独特性，要使得核心数据应用系统的实现，必须解决如下四个关键技术：

    需解决的关键技术一：高可用性

    1)服务器涉及用户的关键应用和数据，因此高可用性的概念十分重要。单台服务器的可用性通常需要解决关键部件的冗余及服务器整机能够快速部署、快速替换。 

    2)若要进一步提高整个系统的可用性，还需解决服务响应是否及时的问题。

    需解决的关键技术二：高可管理性

    作为一个关键指标，可管理性直接影响到用户使用服务器的方便程度，以及用户的管理成本高低。所以必须解决系统远程管理和监控功能、在正常的情况下，系有可能出现故障时的隐患提示信号的问题，并可及时提醒用户，实现远程对服务器设备进行操作。 

    需解决的关键技术三：可扩展性

    解决系统的可扩展能力，即系统应该留有足够的扩展空间，以便于随业务应用增加对系统进行扩充和升级。主要包括处理器和内存的扩展能力、存储设备的扩展能力以及外部设备的可扩展能力和应用软件的升级能力。

    需解决的关键技术四：高安全性

保障公安信息安全和数据移动传输安全，系统需解决可保障移动警务应用系统的物理环境、网络设备、数据媒体及其它相关物理实体的安全问题；可保障网络通信基础设施、网络上的各种系统及各种应用软件的正常运行的问题；可通过身份认证、访问控制、数据完整性、信息保密和抗抵赖等安全服务，保证移动应用系统中信息内容在存取、处理和传输中保持其机密性、完整性和可用性。
	1、支持各警种信息查询，包括在逃人员查询、被盗车辆查询、人口信息查询、社区信息查询、出入境资料查询、案件查询和公文查询等功能；

2、数据查询支持基于要素的关联查询、支持模糊查询、条件查询及自动比对报警；

提供社区警务信息采集、治安信息上报、机动车违章信息文字采集、交通违法信息采集、现场取证笔录、现场违法事件处理功能，并完成现场业务多媒体数据的自动传递与提交；

2、支持GPS定位；

3、支持现场照片、语音和文件上传；

4、提供现场打印罚单及罚单上传存档；

5、公安业务系统知识库查询、法律法规查询；

6、支持身份认证功能、人员角色管理、权限管理；

7、提供软件自动升级；

8、支持移动办公功；

9、可满足5000用户接入，1000用户同时在线，500用户并发。
	泉州市视通光电网络有限公司
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	广电网络资源管理系统
	为解决目前国内广电网络资源管理系统在最佳路由分析、应急资源调度等辅助决策能力弱等方面存在的缺陷，项目系统将把广电网络设备资源、工程业务、终端用户作为整个网络的管理对象，在分析广电网络空间拓扑关系的基础上，将网络工程设计、工程预决算、网络设备、网络应用管理、用户信息管理有机地整合在一起，实现对整个广电网络的设备、应用、业务层的分析管理，为广电行业用户提供一个专业的统一的网络资源和工程管理平台，实现广电行业网络资源建设、运营维护、安全保障、工程项目投资决策、设计和文档管理的信息化、图形化和规范化管理。为此需研究分析现有国内同类广电网络资源管理系统，并创新地结合C#.net、PostGIS空间数据库技术等国际主流技术应用于广电网络资源管理系统，解决“地图引擎”、“WPF图形化技术”和“图形渲染器技术”等关键共性关键技术。具体内容如下：

    1、应用C#.net技术研发一套基于PostGIS空间数据库的GIS地图引擎

    解决GIS地图引擎在数据源组件上可屏蔽不同数据源的差异，提供完全统一的调用接口，并在设计上允许在不重新编译组件的情况下，通过配置动态添加数据源支持，以满足未来对使用该软件的业务系统所需的无缝升级等关键技术问题。

    2、抽象渲染器设计，提高软件适用范围

    为提高软件的使用范围，在渲染器设计上，需研究开发出能屏蔽硬件相关的特性，并设计高阶的状态机风格渲染器接口，以提高软件的兼容性、适应性和硬件无关性，提高软件的适用范围。

    3、采用灵活的样式控制，数据与显示样式相分离

    需研究开发样式控制语言，并在很大程度上兼容国际空间信息联盟（OGC）的Style Layer Descriptor 与 Filter Encoding国际标准。实现数据与显示样式相分离，可以根据所绑定的显示样式，呈现出不同的样式；而同一套样式规则，也能应用于多种不同的数据。

    4、采用WPF图形化技术，支持图元自定义管理

    需研究开发出通过WPF技术，建立一套图形控制引擎，实现设备图元自定义添加和维护，提高软件的适用范围和维护便携性。
	用户平均响应时间: 1秒以内

系统平均无故障运行时间: 连续运行10,000小时

用户并发事务数: > 200

在线用户数: > 2000
	泉州市视通光电网络有限公司
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	海西鞋服产业集群信息化建设支撑服务平台
	平台立足中国鞋都晋江，面向海西的鞋服企业提供技术服务的企业信息化建设支撑服务平台，重点为鞋服企业的技术研发、产业升级、产品及工艺设计、技术标准设立提供专业的技术支撑（设备支撑、软件支撑、人才支撑），并依据鞋服企业的不同发展阶段、不同产业管理需求，提供企业信息化建设技术咨询和培训。
	平台日点击率5000人次以上;

日检索信息量达10000条以上;

服务器设备使用率达80%以上;

应用系统运行系统环境：vs.net等；

软件接口：vs.net等多种标准应用开发接口；


	晋江市创佳信息技术有限公司
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	基于4G的多网中继器研发及产业化
	1)、多制式接入技术：解决4G与3G、2G的多制式接入的互相干扰、分路/回路技术。

2)、多种传输组网技术：解决多制式混合组网、共缆传输、共址覆盖的传输及覆盖技术。 

3)、高效率技术：解决降低功耗技术，包括数字高效率技术（DPD、CFR）、模拟高效率技术(APD)高效率功放技术(Doherty、Envelope tracker)及综合应用。

4)、智能控制技术：采用自适应、智能化的连接、通信、体眠等技术，降低工程安装、调试的难度和工作量。

5)、自动静噪技术：解决弱信号的场强检测，自动关闭链路技术，减少对基站的干扰。

6)、远程监控：满足运营商网管技术规范。
	LTE/GSM双制式中继器

制式
2GHz LTE
900MHz GSM


         上行    下行
   上行
下行

工作频率(MHz)
2620～2690MHz
889～909
 934～954

输出功率(dBm)
-10±2
45±2
-10±2
 45±2

邻道功率比(dB)
     15
          -
  -

互调抑制(dBc)
      -
          -
 -45

功放效率(%)
  -
 28
  -
  -

噪声系数(dB)
  5
 20
  5
  20

最大增益(dB)
45±2

增益波动(dB)
±1(带内)

增益调节(dB)
0～31(1dB步进)

带外杂散(dBm)
-36（偏离频段边缘20MHz、RBW100kHz）

谐波发射(dBm)
-30（1GHz to 12.75GHz 、RBW100kHz）

阻抗(?)
50

回波损耗(dB)
15

输出耦合度(dBc)
-40(下行)

电源电压(V)
AC220±10%

说明：工作频率根据提交验收时运营商提供的频率。


	泉州市迈韦通信技术有限公司
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	基于物联网的石化ERP应用系统
	1、物联网中间件的智能故障处理、开放式设备管理、数据分析、多任务并发处理、标准化数据输出等技术。

2、无线网络应用技术和嵌入式移动计算技术。

3、介质接入控制，漫游技术，自动速率选取，保密等技术。

4、无线传感器网络精确定位技术。

5、物联网与石化ERP信息的交互，序列号、批次等多层数据库信息的管理等软件开发技术。


	1、数据采集速度小于10毫秒；

2、数据包传输和分析速度小于10毫秒

3、数据协议的转换和处理速度小于10毫秒；

4、可同时支持超过100个终端设备的连接、数据采集和数据处理；

5、可同时支持RS232、RS485、TCP/IP通信模式；

6、支持数据包的自定义分析，包括长度分析、标识分析和综合分析，从不同的数据包中获取需要的数据；

7、支持多种格式的数据采集和转换，如二进制、十进制、十六进制、字符串等。


	泉州远航科技有限公司
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	基于物联网数字安防系统研究开发
	基于物联网数字安防系统是信息时代的产物，以探测技术、计算机和网络技术为核心，将移动目标与信息技术相结合，形成安全、舒适和高效的特性；本项目的实施目标是提供一个标准的数字安防系统，使任何一个普通消费者都能够非常简单快捷地自行安装部署甚至扩展应用，基于物联网数字安防系统研究的主要内容：（1）数字安防综合信息服务系统---该平台为基于物联网数字安防系统的后台管理平台，主要完成传输信道的建立和应用、资源的分配和调用、信息的处理和存储、安防信息的预警和处理、便民信息的处理和完善等主要应用，具备系统扩展能力，同时数据库数据存储需要符合相关国家或行业标准，便于多平台融合；（2）3G-TD无线传输设备的研制----该设备解决远距离信息传输的问题，避免需要布线引起的各种工程需求，降低了系统的成本，扩展了系统的适用范围；（3）适配模块研制----研究电器设备、安防设备及节能照明设备、楼宇对讲等的互联技术，开发具有感知和控制功能的系列适配器，这些适配器支持多种通信协议，能够以多种方式与集成网关自组网，实现设备的数据采集、通信和控制等功能，配合传输技术实现安防信息的传输；
	3G-TD无线传输设备技术指标：标准化的TD-SCDMA空中接口，码片速率：1.28Mcps，工作频带： 2010-2025 MHz ，1880-1920 MHz：，数据传输速率：＜＝64kbps，信道间隔：1.6MHz，信道调整步长：200KHz，USB接口：符合USB1.1协议。

ZigBee网络模块技术指标：数据传输速率：＜＝250kbps，相邻节点间传输距离：10-100m之间，节点接入网络时间：30s左右，高容量：一个主节点最多可管理254个子节点。
	泉州市数字安防产业技术创新战略联盟

	48
	激光背光电视研究开发
	激光电视是利用半导体泵浦固态激光工作物质，产生红、绿、蓝三种波长的连续激光作为彩色激光电视的光源，通过电视信号控制三基色激光扫描图像。

该项目已完成第1阶段光耦合白光LD及激光入射光导入LGP转成平面背光源（即实现点光源向面光源的转化）。现正加紧项目研发第2阶段，完善LD激光色彩偏差及光学效率的提升。

冠科电子负责激光显示样机的总体设计、装配及检测。冠科电子利用多年显示器的生产、研发经验，密切加强与厦门大学校企协作，厦门大学则在科研方面所具有的人员和其他资源的优势为冠科电子提供人员和技术支持，双方共同致力于该项目研究的顺利完成。


	和LED电视相比，激光电视有着技术、成本、领先性等方面的诸多优势；

与同尺寸的LED液晶电视比较，激光光源的寿命更长，可以达到10万小时以上；其耗电量也更低，符合社会节能环保需求。

主要技术指标：攻克LD白光耦合技术及点光源转为面光源技术； 提高色域覆盖率，使色彩更鲜明。

对于激光电视而言，由于具备方向性高、亮度大等优势，屏幕可以做大。

降低制造成本，使激光电视可以走向产业化；

提升产品良率，降低企业制造成本。
	冠科（福建）电子科技实业有限公司
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	可视数字对讲机关键技术研发
	该项目属数字对讲机的一个重要系列分支，具有可视功能，可实现现场场景的传输，应用于专网集群的网络建设，其核心关键技术包括TCP/IP技术，高分微型数字摄影技术、结合当前最新的数字音视频压缩技术、DSP技术、嵌入式指纹、流媒体及IPV6网络传输技术来实现，采用专用芯片/高集成技术、小型/智能/低成本技术；适应频分、时分多制式技术；适应超宽带高流量高流速集群专网技术。

开发一套专业用于数字对讲机研发和生产的测试仪器。


	工作频率150/400MHz；调制方式：4FSK；传输速率：4.8K/s/9.6K/s

有效发射功率（EIRP）：< 0.5W；发射频率容限：<+5ppm；发射机杂散辐射：<50uW；接收机杂散辐射：<20nW；信道间隔：12.50kHz

DPMR（FDMA）/ DMR（TDMA）制式，

信道编码：Hamming码 CRC+交流+扰码/ Turbo码、Golay码、Hamming码


	泉州数字微波通信产业技术创新战略联盟
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	旅游安全云平台
	1.无移动信号地区的旅游景点的数据传输问题。

2.手机终端的电池使用时长。

3.旅游景点的室内定位精度。

4.意外事故救援时的快捷有效指挥系统。

5.旅游合同线路的合法履行。

6.景区流量密度的监控。


	1.服务器平台能支撑20万台以上定位手机终端同时在线。

2.定位手机终端可在6秒之内进行指令接收处理以及回馈。

3.客户端软件操作可在6秒之内完成任何操作以及回馈。


	泉州市中信卫星通信有限公司
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	匹克一体化ERP信息管理系统
	 本信息管理系统涵盖以“匹克”品牌为核心的整个生态商业圈系统，上游界定为开放标准接口给供应商，下游为具体产品销售到最终消费者、会员营销，中间含设计研发、订货会，源材料采购，鞋业服装生产制造，渠道分销，门店零售，人力资源，电子商务，协同办公，市场营销，品牌推广，品质、质量、环境管理等一系列关键业务、财务一体化管理、控制过程。

    1、横纵向一体化：横为财务业务一体化，建立各业务部门之间的无边界信息流，纵为供应链一体化；

    2、采用SOA可扩展技术架构：可以自适应企业管理和业务上不断变化的需要。
    3、采用跨平台中间件技术：可以运行在多数据库、多操作系统上。

    4、采用云计算技术：灵活应对峰值、波谷不对称的业务需求。
	  1、大数据量支撑：每年新增结构化数据在1T以上，非结构化数据3T以上；

   2、大用户量支撑：支撑并发用户量在10000以上；

   3、跨平台中间件技术：可以运行在多数据库、多操作系统上；

   4、物联网技术：支持国家物联网规划标准，可嵌入RFID芯片，集成PAD智能手持终端、收银一体机等外围硬件设备。
	福建泉州匹克体育用品有限公司
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	泉州科技云服务平台
	泉州科技云服务平台将充分发挥计算机网络信息及时快捷、互动性强、检索功能强大的优势，打造的一个为科技成果向地方企业转化提供信息服务、技术转移与推广的中介大平台。
	1.可实现对企业现状的智能评估和科技创新引导

对企业可持续发展能力进行了有效的评估，使企业清楚地了解自己所处的状态，给企业指明了方向。建立“实现战略制导”的绩效管理系统，从而保证企业战略得到有效的执行，引导了企业的科技创新能力。

2.可进行信息、人才、成果、资金与项目、基础设施五大科技资源的创新管理

科技管理是指对信息、人才、成果、资金与项目、基础设施五大科技资源的管理，“科技云”提供一种创新的管理模式，以云计算技术为技术平台，搭建具有高性能、高可靠性、技术先进、高扩展性、动态分配资源的科技资源库，实现高效、便捷的管理。

3.可提供面向科技局、企业、专家、公众的创新服务

“科技云”项目是向科技局、区域内的企业、专家、公众四个方面提供一种创新的服务模式，作为泉州市政府信息化建设的一部分，将是信息化时代的政府与企业之间的有效载体，是电子政务重要的对外服务窗口。
	南威软件股份有限公司有限公司

	53
	泉州区域物流信息服务平台研发与应用
	针对泉州物流信息化建设中的实际问题，围绕物流信息自动采集、集成共享，开展物流信息互联和共享平台关键技术的研究，研发自动化和智能化的现代物流互联平台。建立泉州物流配送信息库，研究基于物联网物流配送管理，提供物流资源配置和管理、物流配送调度管理、物流业务动态监控、物流信息查询、物流实时决策支持等服务。利用射频识别（RFID）、地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）和通用无线分组业务（GPRS）等技术，实现基于物联网的货物配送动态路径规划和导航、信息查询、指挥与决策等功能。本项目的主要核心技术如下：

1）物流合作数据智能分析技术

针对商机智能决策、智能推荐、商机撮合等的各种数据分析需求，研究数据智能分析技术。智能分析技术涉及范围的数据集成与融合技术、数据仓库与数据挖掘技术、数据展示与系统集成技术等多个环节，是一项高度集成的基础性技术，为各种综合应用提供支撑。

2）海量数字资源管理技术

针对泉州电子商务、物流、农业合作中存在的海量数据存储与管理问题，研究可定制的海量数字资源管理技术。研究构建泉州物流合作协同服务的数字资源元数据模型，研究解决元数据的抽取、定义、语义识别与冲突消解技术，形成由数字对象标识、内容聚合技术、基于数字对象的检索技术等组成海量数字资源管理技术，实现对上层应用的技术支撑。

3）物流云计算技术

在信息数据智能分析、知识协同计算等服务中，针对面向个人的数据分析和知识计算的准实时需求，研究多并发与高性能云计算分析技术和数据处理技术。研究除硬件与数据库技术外的高性能技术架构，从计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、应用虚拟化的角度，实现高性能技术架构的研究，通过并行计算技术、分布式存储技术、单节点故障处理等技术的综合应用与部署。实现对多并发与高性能计算机的支持。
	（1）建立泉州电子商务/物流协同服务系统，覆盖电子商务交易服务、基于物联网的泉州物流配送服务、农业商机决策支持服务以及协同电子商务服务等功能。

（2）建立研发泉州物流协同服务系统，支持泉州物流企业进行协同运输与信息共享，满足特殊物品如农产品物流时效高要求，实现物流货物在跨区域通关审批时的快速报关。

（3）物流信息的自动识别与跟踪系统的研制

（4）物流信息集成技术研究

（5）申请软件著作权或专利5项。
	南威软件股份有限公司
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	泉州市数字专网通信（对讲机） 产业创新发展规划及其相关技术标准的研究
	针对泉州数字专网通信（对讲机）产业提升和创新发展需求，编制具有较强指向性、可操作性的实施性规划，提出产业发展的目标、任务、技术路线图，明确产业基地、集群、服务平台、人才队伍建设，以及资金保障、政策设计、体制机制创新等工作重点。包括国内外产业发展现状、趋势、竞争分析；泉州市产业的基础、优势和产业发展面临的主要问题；总体思路和发展目标：定性目标与定量目标相结合；重点任务：产业链和产业技术路线；产业基地、集群建设；资金、平台、人才、产业组织建设、市场开拓；组织实施和保障措施：组织、政策、资金等。工作计划及任务分解：按年度制定工作计划，主要工作任务进度及职责分解、落实承担单位。建设完善创新网络和产业组织，实现整合资源、研发合作和产业分工。构建创新服务平台和体系，实现面向产业创新发展的公共服务和资源共享。聚集产业创新人才，实现产业创新的智力支持和持续创新能力。加快市场开拓，实现产业价值。
	国内外主要地区和重点企业产业发展情况分析：国内外主要研发机构；2012-2015年国内外市场需求预测、产业细分市场分析；知识产权分析：通过对产业关键技术和主要竞争者的专利检索、分析、研究，明确产业技术和专利壁垒，提出专利策略；国内外各主要技术标准比较研究；泉州产业链重点企业分析（规模、产业链定位、研发能力、发展方向和预测）。
	泉州数字微波通信产业技术创新战略联盟
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	泉州微波通信公共技术服务平台
	本服务平台以市场为导向，以技术服务企业为宗旨，承载国家火炬计划泉州微波通信产业基地的技术支持，坚持以移动通信公网传输设备技术为主导，拓展铁路等行业通信专网传输设备、应急通信组网传输设备、智能安全防范设备、智能信息化终端设备技术应用领域为研究方向，研究开发和推广具有市场前景的技术成果，推进企业技术创新，提升行业整体技术水平。同时在技术服务过程中，促进推进自我发展，良性循环，逐步把平台建设成为立足泉州、服务海西、辐射全国的微波移动通信产业技术研究机构和技术服务的经济实体。
	1、项目建设期间，争取为辖区内中小企业提供知识产权的咨询、申请及保护，协助企业申请并获得授权专利100项，软件著作权50项。2、指导辖区内中小企业完成科技项目鉴定、科技项目评审10项，科技项目评审5项。3、协助辖区内中小企业完成科技项目申报120项，获得各级有关主管项目扶持资金的有25项。4、指导辖区内中小企业申报各级奖励并获奖20项，如申报国家发明创业奖、国家发明展览会奖、国际发明展览会奖、国家职工发明创造展览奖、福建省科技进步奖、福建省自主创新产品奖、福建优秀新产品奖、福建省海峡两岸职工发明创造展览奖、泉州市科技进步奖、专利奖等等。5、积极配合“泉州数字微波通信产业技术创新战略联盟”、“泉州市数字安防产业技术创新战略联盟”、“泉州市LED产业技术创新战略联盟”等产业技术战略联盟的工作，促使各类联盟工作也得到了良好推进。6、根据行业或企业需要，组织研究所的专家赴企业进行技术交流，了解企业及项目的情况，组织联合攻关。7、在为院所与企业搭建合作桥梁的同时，积极整合资源，建立“企校合作”机制，实施关键技术攻关，加强系统集成，共同解决行业的关键性、行业性技术难题，突破产业发展瓶颈。完成校企合作10项。
	泉州西海岸微波通信产业服务有限公司
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	商虎通手机版
	商虎通-移动事务管理平台，是基于企事业尤其是移动事务的管理平台。我们需要开发完成三个部分，分为任务（订单）收集、资源调度和任务跟踪监督三个部分，并通过3G收集进行事务信息的传递和反馈。平台适用于各类企业单位具体事务特别是移动事务的管理，可以和已有的管理系统对接，也可以单独使用。平台以云服务的形式交付使用，用户单位只需账号登陆即可。移动事务管理平台已应用于城市配送企业、快递企业、行政执法、保险、快递、b2b、b2c等各个领域。
	1、云服务系统平台开发，完成基于地理信息的数据调度

2、手机端软件的开发以及设计

3、通信模块的完成


	泉州市仲龙计算机技术有限公司
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	实用新型配电网智能化系统
	可视化线路运行状态拓扑图；

环网运行线路结构的故障分析判断；

环网运行线路结构下的故障剥离；

无线数据传输的可靠性；

线路运行状态监测装置的低功耗和自取电；
	当线路正常运行时：系统能够实时掌握线路运行情况，为故障预警提供数据，避免事故发生，并为在线调整故障检测参数提供技术手段。

当线路发生故障时：系统能够及时准确判断出短路、过流和接地故障点，自动分离故障线路，系统发出故障警告，并向预设管理人员发送警告短信。

实时运行数据（历史曲线）和故障信息（SOE记录）可以查询。


	泉州科力电气有限公司
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	世纪之村缴费王系统的研发与应用
	 本系统结合农村实际，打破常规模式，注重信息服务在农村的可行性落地实施。在应用上重点解决大部分农民不懂网络应用，不会操作网络银行，无法进行电子支付，居住地区偏远分散，电力缴费、固话手机缴费路途遥远等农村信息化开展难点。在技术上搭建、运营统一的网络平台，筛选符合农村应用需求的产品和服务，依托农村便民信息点和级别配送员队伍，服务于周边群众；以点带面，连面成片，帮助区域农民享受网络的便利。

    本服务系统在SOA架构的基础上，采用了当前流行的SSH技术框架，基于主流和先进的客户应用模式和系统运营模式，采用Oracle关系型数据库进行集中式数据管理，以信息平台的理念指导系统开发，实时、集成的网络平台。具有自主的底层技术框架，能够快速方便进行功能实现开发。系统具有完善、先进的权限管理，具有完备的数据安全技术措施，包括数字证书、数据加密等。技术需求内容包括以下几方面：

    1、建立支持海量数据与大规模并发访问的国内最大的农村信息服务平台与农村电子商务平台；

    2、系统集成CTI技术接入各运营商的营帐系统，并通过独创的语音流程判断技术，确保系统对营帐系统的语音反馈结果的语音识别精度达到100%；

    3、基于公司独创算法的加密技术，能将该加密算法用于系统密文数据存储与密文数据传输，可以保证资金、交易等关键数据的安全。
	1、实现无缝升级及灵活扩展；

2、支持用户达5万以上，每分钟完成信息和事件处理数量1万次以上；

3、支持用户自定义报表；

4、支持用户自定义统计、分析缴费收支情况；

5、支持用户对系统的个性化设置；

6、符合国际领先的XHTML标准；

7、具备模板与程序分离功能；

8、具备必要的数据接口；

9、在各县市建立区域管理人员；

10、实现世纪之村网点中心全面监控、各省市办事处逐级拓展信息点的网络监控和管理；

11、根据各个地区的销售营业额统计分布情况，为营销中心提供市场拓展规划决策依据。
	南安市宝福信息软件有限公司 

	59
	视频面像智能识别监控与反恐预警系统
	本项目成熟的关健技术有：嵌入式控制技术；GPRS无线通信技术；GPS定位技术、存储技术。

    本项目已经攻克的关键技术有：视频采集和数字处理技术；面像比对识别软件技术。

    本项目待研究的关键技术有：摄像头获取数据的清晰度；数据信息比对准确度；网管软件；现场工程试验及功能验证中可能出现的技术问题。
	1、系统平台：嵌入式；视频输入：CCD摄像头，可根据需要选型；数据库样本数：≥1000，可修改更新；准确率：?95%；比对时间：?1秒；存储空间：4G；串口通信：两个，支持GPRS通信，支持摄像头通信，115200b/s。

2、监视视频录像模块：

基本功能：存储音视频信号；压缩方法：MPEG4 ，支持自定义格式；压缩速率：720?576(15F/S)、352?288(30F/S)；接口：视频接口1~4路，RS232串口2个，显示屏接口1个，以太网接口1个。

3、嵌入式高清晰音视频播放模块：

视频输入：SD卡；视频格式：MPEG4，支持自定义格式；视频显示：TFT-LCD屏。
	泉州市全通光电科技有限公司
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	数、模兼容多频段多制式通讯电台
	关键技术内容：1、多个频段信号的接收与发射，能同时两个或两个以上的不同制式信号的同时接收；2、解决接收时宽频段的均匀性及抗干扰能力，解决AM接收时的大动态AGC控制；3、同时两种或两种以上的信令接收解码，4FSK数字模式和模拟模式兼容的多种格式同时存在；

需要解决的关键技术：1、高指标的双变频超外差接收电路结合先进的全集成DSP直接变频接收机，实现多制式信号的接收与解码；2、多个频段内具有宽频率范围的发射能力，提高在极宽的频率范围内保证发射功率的平坦度、效率和射频指标及音频指标，3、多种格式的数据及模拟信号的正确完整调制和指标的质量保证。


	GB-T_15844.1-1995_移动通信调频无线电话机通用技术条件

GB 12192-90

GB 12193-90

ETSI　EN301783－1

ETSI　EN301783－2

ETSI　EN301166－1


	泉州市琪祥电子科技有限公司
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	太阳能LED路灯智能控制器结构1
	本项目的太阳能LED路灯智能控制器结构属于电照明控制技术技术领域，包括控制器外壳，控制器外壳内设有控制电路，控制器外壳是密封结构，且通过一线缆和硅胶密封防水接口与太阳能LED路灯的各部件连接。所述的控制电路包括第一电压转换模块、第二电压转换模块、PWM模块、充电控制模块、MCU模块、LED驱动模块和传感检测模块，MCU模块根据传感检测模块输入的环境的光强检测信号、LED灯板上的温度检测信号来控制PWM模块，从而实现对太阳能LED路灯的LED灯板的光功率进行调控，或者控制导通关断第二电压转换模块而实现对太阳能LED路灯的LED灯板的导通关断，以及对充电控制模块进行控制而实现LED路灯的光伏板对蓄电池的充电过程控制。
	本项目属于电照明控制技术领域具体是涉及一种用于太阳能LED路灯的智能控制装置，其能够针对不同时段，不同环境对照明系统的需求不同而控制改变LED路灯分别点亮2组不同的LED单元。本项目针对已有技术存在不足之处，提出一种统一协调控制LED发光和太阳能充电的智能控制器。同时也大大降低了太阳能LED路灯的硬件成本投入。
	福建蓝蓝高科技发展有限公司
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	太阳能LED路灯智能控制器结构2
	本项目的太阳能LED路灯智能控制器结构属于电照明控制技术技术领域，包括控制器外壳，控制器外壳内设有控制电路，控制器外壳是密封结构，且通过一线缆和硅胶密封防水接口与太阳能LED路灯的各部件连接。所述的控制电路包括第一电压转换模块、第二电压转换模块、PWM模块、充电控制模块、MCU模块、LED驱动模块和传感检测模块，MCU模块根据传感检测模块输入的环境的光强检测信号、LED灯板上的温度检测信号来控制PWM模块，从而实现对太阳能LED路灯的LED灯板的光功率进行调控，或者控制导通关断第二电压转换模块而实现对太阳能LED路灯的LED灯板的导通关断，以及对充电控制模块进行控制而实现LED路灯的光伏板对蓄电池的充电过程控制。
	本项目属于电照明控制技术领域具体是涉及一种用于太阳能LED路灯的智能控制装置，其能够针对不同时段，不同环境对照明系统的需求不同而控制改变LED路灯分别点亮2组不同的LED单元。本项目针对已有技术存在不足之处，提出一种统一协调控制LED发光和太阳能充电的智能控制器。同时也大大降低了太阳能LED路灯的硬件成本投入。
	福建省卓珏光电科技有限公司

	63
	铁路区间光纤通话柱通信系统
	新一代铁路区间光纤通话柱通信系统替代并提升现有铁路电缆区段通话柱，确保铁路沿线作业人员与相关部门通信畅通，确保铁路沿线施工人员之间通信畅通。光通信系统既可满足和提高目前使用长途电缆+区间通话柱的铁路通信业务的应用质量，还能将其业务范围扩展到防灾、区间实时监控、行车安全、隧道通信、应急通信等多业务接入以及视频传送。并保证每个通话柱上的业务包括：行调电话、电调电话、工务防护电话和自动电话。
	光物理接口：FC/PC , 2/4路

光纤接口：SC型双纤

适用光纤：G.652单模（双窗）

光波长：1310（RX）/1490nm(TX)

线路码型：NRZ+扰码

发送光功率：> -3dB ～ -8dB

接收灵敏度：> -33dBm～- 40dBm

用户及环路接口

话路特性：符合《邮电部电话交换设备总技术规范》

语音编码：PCM编码，每路语音64Kbps

串音衰耗：≥65dB 

衡重杂音：≤63.7dBmop 

插入损耗 ：-3±0.75dB 

频率特性：300～3400Hz(-0.6～+3dB) 

以太网接口指标 

接口：10/100Base-Tx，4路（可扩展）； 

接口规程：符合IEEE-802.3u标准；

接口连接器：RJ45

接口速率：插以太网槽时带宽为100M，微型槽位　为（N*64K,N＝1到31）；

传输速率：10M/100M/1000M自适应 


	泉州市铁通电子设备有限公司

	64
	物联网技术在大型超市中的应用
	1、货物的追踪定位；

2、RFID（智能标签）及条形码与Wi-Fi（无线互联网络）的接口技术；

3、Wi-Fi网络与ERP（企业资源计划）、（CRM客户关系管理）系统的链接。
	1、识别精度： 货物密度≥50个／m3、

              货物位移≤5m、

              货物移动速度≥3m／s 。

2、在ERP支持下能对放错位置的货物进行报警。

3、在ERP和CRM支持下能分别为各种货物设定数量下限报警值。
	福建省大宏电子开发有限公司

	65
	物联网智能安防终端一体机应用芯片的开发
	安防嵌入式软件开发，物联网传感技术，多种制式无线通信技术接收传输的融合，远距离控制技术，智能化管理平台应用软件开发。
	1.具备有线（10M/100M）、无线网络（54M）接口，近距离无线通信接口(RFID,Zigbee）；

2.多路视音频编解码模块和彩色LCD液晶驱动模块；

3.基于DSP或FPGA的图像处理模块，A/D和D/A模块（10位或以上精度）；

4.整合IDE/SATA接口，具备USB HOST/DEVICE接口；

5.整合基于ARM的事务管理核心；

6.嵌入式linux或QNX操作系统平台。
	西海岸数字安防技术（泉州）有限责任公司

	66
	消防设备故障报警系统
	1、采用低成本、低功耗无线传感网络方式，具有自动组网及自动数据中转功能，协同实时监测、感知和采集网络覆盖区域中的消防泵、喷淋泵、排烟风机、供电线路的过流、缺相、欠压、过压、电压值、电流值等消防设备的工作状态，并对其故障信息进行分析处理，当各类消防设备出现异常时，检测模块通过CAN总线或者是无线传感网将故障信息发送给监控主机，监控主机再通过互联网方式将故障信息传输到城市消防监控中心，同时也可通过GSM发送短信方式通知主机上设定的相关维护人员。该系统可全天候自动巡检并实时警报， 实现自动化、智能化的消防设备故障报警系统，可大量减少人工成本。

    2、各消防设备的检测模块，具有唯一的身份识别码，结合无线自组网络技术，当系统运行时，模块上的路由协议可根据需要自动判断并搜索最短路径的传输接入点，自动将各类消防设备上的检测模块与监控主机组成一个完整的无线网络消防设备故障报警系统，可随时增加或减少各监控模块，无需接线，安装方便，信号传输稳定。
	CAN总线：

传输速率：20kbps；传输距离：2km; 最大节点数：110台

无线传感网络：

发射功率:≤0.4W; 工作频率：2.4G；接收灵敏度：-105dBm；最大节点数:10000个；传输速率≥100kbps；

报警系统工作电压：AC220V±20%,50Hz

响应时间：监控模块发出报警信号到报警系统显示的时间＜5秒；

监控模块工作温度：-30℃～+70℃

无线传感器最大功耗：≤200mW

电流传感器监测范围：1A～1000A；

温度传感器监测范围：40℃～200℃

压力传感器监测范围：0.1MPa～1MPa

剩余电流传感器监测范围：20mA～1000mA
	福建省万华电子科技有限公司

	67
	鞋行业网络在线订货会系统开发与应用
	 网络在线订货会系统，即把传统的线下订货会“搬到”线上，将产品在互联网上展示，让买家直接在线订制的一种集产品管理、订单管理、会员管理、数据分析等于一体的系统。需要解决的关键内容如下：

    1、资金的二次支付：传统线下订货会，一般是先支付30%左右的订金，等生产完后再支付尾款；那么在线订货会的订货款也需要分两次支付，一次是订金，一次是尾款，而目前尚无二次支付的先例。

    2、产品防抄袭技术：订货会的产品都是企业的新款产品，必须严格保证企业新品图片及详情信息的保密性。

    3、订单精准实时统计：包括产品多颜色、多尺码的同时下单，所有订单数据的收集统计，订单信息的实时同步。

    4、交货期、账期问题：因订制产品比现货产品多了一个生产周期，而在订货会前产品的订货数量是不可预期的，进而导致产品生产周期的不可预期，这就涉及到产品的交货期、账期等诸多问题。


	1、订货款的二次支付；

2、支持产品图片及详情信息的加密；

3、支持产品多颜色、多尺码同时精准下单；

4、支持多厂家、多会员的同时使用；

5、会员管理、会员等级、优惠内容设置；

6、产品订单数据的收集和信息的实时同步。
	福建省讯网网络科技有限公司

	68
	新一代高效LED照明与显示及应用产业化关键技术研发
	本项目主要开展半导体照明与显示用高效LED的封装结构优化、检测与质量控制及应用产业化等具有自主知识产权的关键技术创新，提高出光效率、可靠性和寿命并实现产业化。

    本项目研究的主要共性关键技术内容包括：

一、LED光衰的技术检测研究；

    LED产品的封装结构、材料、工艺与筛选及质量控制技术与其可靠性、寿命有密切的关联性。除芯片本身的原因之外，芯片装配的工艺及粘结强度、金属内引线与芯片电极的结合强度、封装材料体系的应力及耐候能力等是决定产品可靠性和寿命的关键问题。通过优化设计装架材料、工艺技术、工装，研究解决相应胶粘结、金属合金共晶焊、焊膏红外回流焊等工艺的失效模式与机理，提高芯片的粘结强度、控制粘结层厚度及消除粘结层空隙，提高芯片的装片可靠性、降低粘结层热阻；通过研究、应用等离子体清洗工艺技术，研究、制定热超声金丝球焊的键合模式，提高芯片内引线的键合合格率及可靠性；通过设计采用树脂复合封装结构结构，优选封装材料，降低封装应力，降低产品的光衰、颜色漂移以及产品电气参数的劣化，提高产品的可靠性和寿命；运用APQP、FMEA、PPAP、MSA、 SPC五大现代的质量控制技术，提高生产合格率和产品可靠性；合理设计负荷、温度贮存、温度交变冲击等筛选工艺，剔除早期失效产品，降低产品的失效率，提高产品的可靠性和寿命。

二、LED显色指数的分选，色温一致性的攻关；

众所周知，光源的光谱能量分布直接影响其色温和显色指数。因此，在“LED蓝光激发荧光粉发光合成白光”的技术路线中，白光LED产品的光和色参数取决于LED芯片及荧光粉的配方，通过研究芯片和荧光粉的光谱能量分布，制定工艺配方和工艺实施规范。白光LED的光色度参数控制难点在于所采用的LED蓝光激发荧光粉技术路线及常规工艺的精度、稳定度和芯片、荧光粉材料参数离散性。通过引进、研究、采用高精度的喷射涂覆工艺，结合芯片和荧光粉配方、辅以制程处理工艺，实现白光LED的光色参数要求，并提高参数的一致性水平。

三、LED发光角度控制技术的提升，适用于各种场合要求的二次光学设计的研究；

    白光功率型LED产品封装的取光效率及光学空间分布与LED的光学结构有关，LED的光学结构由发光芯片、反光杯、荧光胶、封装胶/介质、透镜等构成。依据光学设计原理和选取的材料、结构、工艺建立光学模型，运用光学设计软件及正交实验等手段和方法，形成最佳化的设计方案（设定光路和尽量大的全反射临界角），得到选定材料体系的最佳化光效率设计及预定的光学空间分布结果。另一方面，LED产品的热学通道设计对LED工作的结温有重大影响，我们将根据设定的热阻指标和材料热学特性及产品封装结构设计方案，计算评估所设计LED产品热学通道各个环节的热阻影响程度，进一步优化设计方案，降低产品系统热阻，进而降低LED工作结温，提高封装系统的取光效率。

四、 LED照明灯具封装热阻测试及散热问题的改进，；

    根据当前功率型LED的光电转换效率水平，有60％以上的能量转化成热能。而这部分热能绝大部分需要通过热传导的方式从芯片底部通过支架热沉散发出去，因此，功率型LED的散热成为实现白光照明必须克服的问题。研究封装结构热通道各个环节材料的热学特性、不同散热热沉结构和装配工艺技术对功率产品的散热影响，通过优化设计和工艺、优选材料降低产品的热阻。具体要根据所制定LED的结构设计方案，试制样品验证产品的热阻。通过测试产品热学通道各个环节结构的热阻，分析芯片、粘结层、热沉等材料及形状、面积、厚度等因素的导热效率，分析相应胶粘结、金属合金共晶焊、焊膏红外回流焊等工艺的失效模式与机理。优化确定最佳的散热方案，降低封装热阻。
五、LED显示屏全彩技术角度均匀性和亮度一致性关键技术的攻关；

LED是LED显示屏的最重要的基本元素， LED显示屏的亮度、一致性和失效性任然存在一定的问题，这些问题与LED的相互关系密切，需要通过相应的有效举措改进。LED显示屏存在的问题及相应改进举措列举如下：

　1、LED显示屏亮度问题

　　LED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高，使用电流的余量越大，对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值，在芯片亮度已定的情况下，角度越小，LED则越亮，但显示屏的视角则越小。一般应选择100度的LED以保证显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的显示屏，应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。

　　LED单管亮度物理上限制了屏的最高亮度，而实际亮度影响因素还有扫描方式，信号点亮效率，色彩校正因素等。选择的符合色彩和亮度要求的某个亮度值，LED显示屏的最高亮度可以表示为：Lm=(η*L* gmax)/S，Lm 是实际需要的显示屏亮度值，L是所选LED的亮度，η是屏体信号点亮效率，gmax是色彩校正因素，S是系统的扫描方式(可取1，2……)。在进行全彩LED显示屏设计应用时，在选择单基色的亮度的时候，我们需要考虑三基色的白平衡亮度的问题，尽量使三基色的标称值接近3：6：1(红：绿：蓝)。

　　受半导体技术和封装技术的限制，早期的LED灯管光效低，红、绿、蓝基色的发光强度小， 所以整个显示屏的亮度值低是主要问题。由于灯管光效低，为了满足显示屏亮度需要，LED驱动电流设定值一般较高，电流设定高必然导致LED工作温度升高，这将不利于显示屏的长期使用，通过恰当设计像素点组合来提高像素点亮度，如采用多个LED灯管串联来提高单基色的亮度值，从而达到提高LED显示屏的亮度，是以前工程应用中常使用的设计方法，但是这样必然增加整个显示屏的成本。随着LED芯片及封装技术的发展，LED灯管的光效得到大大提升，已经完全能够满足LED显示屏的户内外的亮度需求，并且可以将LED的工作电流设定在额定安全工作电流之下以确保系统可靠性。

　　用于室外的LED显示屏应该在阳光下也能观看，所以亮度必须与背景有亮度差(比)。如果显示的是文字可以是2：1，如果是图像其中还有差别，经验上 10：1是容许的最低限度，20：1是标准，希望在40：1以上。在暗室测定最大图像信号输入的亮度Lm及某种外光无信号亮度Lb,然后可以计算出对比度 V=(Lm+Lb)/Lb。实际工程中从结构上，增加面罩的色深，增加面罩的帽檐和反光台阶的设计，均可以有效地提高户外显示屏的对比度效果。

　LED显示屏点阵模块驱动一般采用恒流驱动芯片来完成，该芯片内部包括串行移位寄存器、串并转换和恒流驱动等功能电路组成如图一所示。恒流芯片是将控制器的亮度信号转换成驱动LED发光的恰当的驱动电流的转换器件。恒流器件的开关恒流的品质因素将影响LED显示屏的有效亮度。特别是当显示屏的刷新频率和显示灰度级数越高的情况下，恒流芯片将更加明显地影响整个显示屏的亮度。如图一所示，显示屏的供电电压V-LED也将是影响亮度的一个重要因素之一，特别是当其电压低于LED正常导通电压时，LED发光效果受到影响，从而影响了整个显示屏的亮度。

　　综上所述，为了解决显示屏应用出现的亮度问题，我们可以采取的切实可行的举措包括：采用高亮度晶片，高取光率选LED灯管，在保证白平衡亮度要求的同时设计预先留足余量；进行恰当的像素点组合设计，保证像素点合理的出光视角，通过灯的合理排布和结构设计，增加显示屏的视觉对比度；选用高品质的恒流驱动芯片，进行合理的驱动电流和电压设计，以保证LED高效的驱动。

当然，保证LED高效的驱动需要企业强大的研发和技术实力为支撑，LED显示行业经过近几年的高速发展，也成长起来了一批优秀的显示屏应用及显示光源封装企业

2、LED显示屏白平衡一致性问题

　　LED显示屏是由大量的LED灯管组成，特别是采用直插灯的户外LED显示屏，白平衡一致性问题相当普遍，这是业界经常遇到的棘手问题。

　　全彩显示屏是由无数个红、绿、蓝LED组成的像素拼成的，每种颜色LED的亮度、波长的一致性决定了整个显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。一般来说，显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1：1.3的亮度范围的LED，这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。一般来说，LED亮度差异在1：1.3的亮度范围，红光波长差异小于5nm，蓝绿波长差异小于3nm，这样的灯管组成的显示屏(LED 显示屏其他条件完美无缺)将是白平衡一致性相当好的，相反条件下的显示屏可能会出现花屏、一致性不好的效果。

　　由于LED是有角度的，故全彩LED显示屏同样具有角度方向性，即在不同角度观看时，其亮度是会递增或递减的。这样，红、绿、蓝三种颜色LED的角度一致性将严重影响不同角度白平衡的一致性，直接影响显示屏视频颜色的保真度。要做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的匹配一致性，需要在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计，这取决于封装供应商的技术水平。法线方向白平衡再好的显示屏，如果LED的角度一致性不好，整屏不同角度的白平衡效果将是糟糕的。LED器件的角度一致性特性可用LED角度综合测试仪测出，对于中、高档显示屏尤为重要。红绿蓝LED的光形曲线图一致性越好，整个显示屏的一致性将更好。由于R/G/B在不同角度亮度不一致而造成色泽不均匀，难以达到不同角度白平衡一致性；并且单色光型曲线的离散分布严重，将造成显示屏的一致性差。

　　实际生产中的LED灯是有亮度差异的，如果亮的LED集中在一个模块，暗的LED集中在另一个模块，这样的差异就很明显，所以一定要在生产采用混灯工艺使 LED灯在显示屏上成正态分布，从而使整屏的显示一致性效果较好;如果直插灯在安装时，灯不平整， LED灯的出光一致性较差，将直接影响显示屏白平衡的一致性效果，所以必须增加“整灯工艺”来保证LED显示屏的平整度。

　　如图一所示恒流芯片输出电流精度的差异和调整电阻的精度差异可能会影响LED发光效果，从而影响显示屏白平衡一致性;信号系统的编码和信号传输的带宽差异也可能影响LED显示屏的白平衡一致性。在LED点阵模块的设计中，像素点的组合排布合理与否，可能会影响LED灯的出光效果和像素点的光学叠加效果，从而影响显示屏的一致性;PCB布局和走线合理与否，致使供电和温度分布的差异，而影响了显示屏的白平衡一致性。

　　LED的光学参数与pn结结温有很大的关系。若环境温度较高，LED主波长或λp就会向长波长漂移，尤其是点阵、大屏幕的温升对LED的可靠性、稳定性影响很大。LED器件发光区材料的禁带宽度值直接决定了器件发光的波长或颜色。InGaAlP和InGaN等LED的芯片材料属于III-V族化合物半导体，它们的性质与GaAs相仿，当温度升高时，材料禁带将减小，导致器件发光波长变长，颜色发生红移，波长随结温变化表示为：λ(T2)=λ(T1)+▽T*K (nm/℃)。一般K=0.1，每当结温升高10度，则波长向长波漂移1nm，且发光的均匀性、一致性变差。2~5nm的波长变化，人眼就可以感觉到，人眼对不同的颜色感知灵敏度存在很大的差异，在蓝、绿区，很小波长就将导致人眼感觉上变化，从而对蓝绿LED器件的温升效应提出了更高的要求。

　　综上所述，为了解决白平衡一致性问题我们的举措是：

　　1) 对于LED显示屏产品而言，对产品采用一定的检测的方法和手段固然重要，但鉴于产品不菲的价值且很多缺陷是无法通过事后维修解决，检测和检验能为后续产品改善提供依据和方向，但不能改变既成事实的缺陷产品，因此事前控制显得尤为珍贵。能够稳定有效地保证对led封装的整个制程的合理控制，包括物料分档控制，保证亮度、波长的一致性;分光分色设备的严格管理，专人专机操作机台及工位，保证产品的各项参数的一致性。

　　2) 在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计，做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的匹配一致性；在LED显示模块设计时，合理选用驱动电路和信号处理算法，并进行PCB的合理优化设计，以保证恒流精度和减小显示屏模块内部温差;在LED显示模块生产时采用合理的混灯工艺控制。

　 3) 由于LED显示屏的像素LED的差异性，或者电子显示屏在工作一段时间后，每一颗LED会出现不同程度的亮度和色度的下降，严重影响显示效果。采用亮度和颜色矫正控制技术，可实现亮度<1%，色度Cx/Cy<0.003精度的校正，迅速提升显示屏显示效果，使得更新以后的模块与已经工作过一段时间以后的模块保持亮度和色度的一致。点校正运算公式为：

　　Rout = Rin * A(1,1) + Grnin * A(1,2) + Bluin * A(1,3)

　　Gout = Rin * A(2,1) + Grnin * A(2,2) + Bluin * A(2,3)

　　Bout = Rin * A(3,1) + Grnin * A(3,2) + Bluin * A(3,3)

　　目前，国内有少数企业建立起来了显示研发实验室，联合国内高校及科研院所，针对点校正进行了大量研究，确保显示屏长期有效使用。

　　3、LED失效问题

　　LED是全彩LED显示屏的最关键器件，相当于电脑的CPU。LED的选择已经决定了整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好LED，显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成，任一颜色LED的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说，按行业经验，在LED显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应不高于万分之三(指LED器件本身原因引起的失效)。

　　LED失效一般包括以下三大类：短路(漏电)、开路、暗亮。短路(漏电)一般是由于模块电路中的冲击电流太大造成LED芯片性能发生变化，芯片漏电流增大引起;开路可能静电或其他原因造成LED芯片被击穿;暗亮，一般是由于LED不恰当使用致使胶体里面进水汽，影响了LED的光学效果。

　　针对LED失效问题。首先应用设计出发，需要选好恰当的电路，从电路接口减少静电威胁，杜绝大电流脉冲损坏LED的工作状态发生，需要设计合理的结构保护密封LED，杜绝可能外力拉伤LED管腿的现象发生。

　　其次在生产中注意合理使用LED的细节掌控：注意物料的投料使用合理的掌控，对于过期的物料一定要做防潮工艺处理;注意防静电措施的严格掌控，显示屏装配工厂应有良好的防静电措施，专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求，并且要用静电仪定期检测;须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间。建议为：预热温度100℃±5℃，最高不超过120℃，且预热温度上升要求平稳，焊接温度为245℃±5℃，焊接时间建议不超过3秒，过炉后切忌振动或冲击LED，直到恢复常温状态。

　　波峰焊机的温度参数要定期检测，这是由LED的特性决定的，过热或波动的温度会直接损坏LED或造成LED质量隐患，尤其对于小尺寸如3mm的圆形和椭圆形LED;LED显示屏在出现LED不亮时，往往有超过50%概率为各种类型的虚焊引起的，如LED管脚虚焊、IC管脚虚焊、排针排母虚焊等。这些问题的改善需要严格地改善工艺并加强质量检验来解决。出厂前的高温和常温老化测试、振动测试也不失为一种好的检验方法。

六、LED显示屏电源节能技术的改进。

    节能不是依靠显示屏某一个硬、软件的技术改进，而是整体方案上的技术创新和团队协作的结果。国内外同行目前普遍采用红绿蓝管统一5V供电，在显示屏节能技术方面主要是通过选用内建PWM的恒流驱动IC提高LED点亮时间占空比的方法达到相同亮度下最大限度降低LED的峰值电流，而LED的发光特性是小电流时的发光效率大于大电流时的发光效率，以此来达到节能，或是选择支持内建PWM恒流驱动芯片的控制系统来提高LED的利用率，或是选用带PFC功率因素校正的开关电源，提高显示屏功率因素和转换效率。这些方法都是建立在上游技术的改进如芯片、电源、控制系统的改进和发展的基础上进行的节能举措，作为屏幕制造商很少有关注相关电子电路的功耗，如蓝绿管用相同的的驱动电压和电路必然有无谓的功耗等。低压降驱动芯片搭配改进型供电系统，从根本上降低模组上无谓的功率消耗在同行业中具有一定的先进性。

1）普通节能屏比传统屏节能30%以上，红灯采用3.3V供电，绿、蓝灯采用4.2V供电

2）高端节能屏比传统屏节能50%以上，红、绿、蓝灯都采用3.3V供电，采用MBI5035 IC

新型节能型LED全彩显示屏主要有以下研发设计理念： 

①灯驱供电分离：LED灯板3.3V电压供电，LED驱动板5V电压供电 

②采用高效率开关电源：效率高达90%，带PFC和同步整流电路设计，减少热能消耗 

③新型散热系统设计：采取新型一推一拉热气流动循环方案，以及采用最优的散热布局 

④选择高亮LED方案 

⑤最优的PCB元件布局和最优的PCB布线方案


	项目完成时，预计达到的主要技术性能指标为：

(1) 开发具有比支架式封装小的封装体积、更好的装配集成度、宽的光学分布角度（达120?C）的功率LED，满足不同应用的要求而设计的新型陶瓷封装结构。

(2) 为降低封装热阻、针对薄膜GaN LED芯片封装而设计的电热隔离封装结构和热沉，（对薄膜式垂直结构1W LED的热阻可降至：~5?C/W。

(3) 高效、高精度的荧光胶喷涂及处理工艺技术。可实现?X≤±0.03，?Y≤±0.04，Tc：±500K的量产产品颜色一致性控制。

(4) 为满足反射杯结构灯具应用配光曲线需求而设计的光学透镜（双翼型和矩形等光学空间分布，申请专利）。

(5) 降低封装应力，多层复合封装结构及处理工艺技术。产品满足无铅红外回流焊装配工艺要求。

(6) 满足不同色温（冷白、自然白、暖白）、显色指数（70~80；80~90）的配方方案及控制工艺技术。

（7）通过封装透镜设计做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的匹配一致性；在LED显示模块设计时，合理选用驱动电路和信号处理算法，并进行PCB的合理优化设计，以保证恒流精度和减小显示屏模块内部温差；在LED显示模块生产时采用合理的混灯工艺控制。

（8）实现全彩显示的同时采用采用红绿蓝管分别供电，通过选用内建PWM的恒流驱动IC提高LED点亮时间占空比的方法达到相同亮度下最大限度降低LED的峰值电流，以此来达到节能。


	泉州市LED产业技术创新战略联盟，晶彩（福建）光电有限公司
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	智能脑电波反馈仪
	智能脑电波反馈仪通过放置在头皮上的传感器，检测大脑神经元所发出的生物电信号，将大脑皮层的脑活动节律（主要包括：δ波、θ波、α波、β波、Y波）反馈出来，并对特定的脑电活动进行训练，通过训练选择性强化某一频段的脑电波以达到预期的治疗目的。把此项技术应用到儿童学习中的学习训练法，以提高儿童学习效率。
	1. 频率范围：2Hz ～　120Hz；2. 采样率：1024～2048Hz（每通道）；3. 测量精度：±5%，±0.3uV；4. 幅值：0-5000μV；5.噪声电平：≤5ｕV ；6.供电电源：3.0V～5.5V


	泉州市全通光电科技有限公司
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	智能远程心电血压仪
	本项目基于生物识别、计算机和网络等高新技术研制的医疗保健产品。系统集血压检测与心电采集于一体，血压检测部分采用示波法原理自行研制的无创测量血压计。心电采集部分采用以色列生物传感数字芯片和先进核心算法技术，集压力测评、减压训练、心情测评、身心训练、心电图监测、血压监测等功能。适用人们在平时生活、工作中，进行情绪测评、身心训练、减压训练、医疗保健等。采集的心电图波形信息和血压测量数据可以通过计算机网络远程传输给健康服务中心，由远端医生对数据进行分析处理，并将诊断结果反馈给用户，实现远程医疗保健的目的。
	1. 心电检测通道数：1个（心电信号）；2.测量电极：3个一体化金属电极，或由3个心电电极片经导联线接到导联线接口上；3.测量部位：标准Ⅰ导联（左手与右手之间）；4.带宽：4Hz ～　40Hz； 5.内部噪声：＜10μVrms；6.心率测量范围：30bpm ～ 240bpm
；7.心率测量精度：±5bpm（心率≤50bpm），≤10%（心率＞50bpm）；8．生物识别错误率：≤1％； 9.输入阻抗：≥5MΩ ；10. 血压测量方式：示波法检测方式；11. 血压测量范围：0kPa～37.3kPa（0mmHg～280mmHg）脉搏数（40～180）次/分；12. 压力准确度：15℃～25℃时±0.4kPa（3mmHg）以内；13. 加压方式—压力泵自动加压。14. 血压部分供电电源：DC6V 5号碱性电池4节；心电部分供电电源：USB供电（范围4.5V～5.5V）。
	泉州市全通光电科技有限公司
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	高效智能型LED照明灯具开发及中试生产
	本项目以提高白光LED照明灯具综合性能为目标，并在此基础上加以实施人性化的智能控制，以达到更加便捷、实用、节能的目的，为此本项目拟提出如下研究内容：

1）LED光源封装工艺的改进和提高：主要包括封装结构的定型和设计、传热学设计、光学设计、光谱匹配设计等。封装结构尺寸的定型和设计主要解决功率型白光LED的总体结构组成、模块化设计工作，并确定主要工艺技术路线。传热学设计主要建立功率型白光LED的热阻模型，并以降低热阻为目标，确定相关结构、材料及工艺。光学设计以高取光率、高投射率、光输出的高利用率为目标，进行光路设计、分析与仿真。光谱匹配设计主要是发光芯片、荧光粉和其它光学材料的匹配使用，获得满足用户需求的光色参数。

2）LED照明灯具结构优化设计，通过灯具传热通道热阻模型仿真设计，兼顾灯具出光效果和整体美观，以降低整体热阻为目标，确定相关结构、材料及工艺。

3）LED照明灯具智能控制设计，主要研究开发高效率高可靠性的驱动模块；解决外线遥控编解码技术及LED灯控制器红外编解码学习记忆功能，解决不同红外遥控器兼容控制技术；基于PWM脉宽灰度调制原理的大功率LED灯具调光控制技术；电视遥控与LED灯具共用红外遥控抗接收串扰技术。通过这些研究，在LED照明灯具中嵌入智能控制模块，增加LED照明灯具的实用功能及科技附加值。本项目的关键技术主要体现在：1）光谱匹配技术：通过选择、匹配蓝光芯片与荧光粉的激发和发射波长，并配以合适的外封材料，实现在通用的照明色温范围（暖白光2700-3300K和正白光5500-6500K），白光LED光源的发光效率和显色指数得到最优化的组合，使LED灯具的整体照明效果达到最优。

2）研究开发高效率高可靠性的LED驱动模块，在此基础上嵌入智能控制设计，主要研究解决家用电视遥控与LED照明灯具共用红外遥控的兼容控制技术以及抗接收串扰技术，提高LED照明灯具的家庭便携实用效果。


	本项目开发的高效智能型LED照明灯具的综合性能将得到优化和提升，预期达到以下性能指标：1）在通用照明色温范围（暖白光2700-3300K和正白光5500-6500K），功率型白光LED光源发光效率达到85Lm/W以上，显色指数可达80以上；通过灯具的优化设计，整灯光效达到60lm/W以上，灯具稳定温度控制在45℃以内。在LED整灯驱动功率效率在85以上的基础上，嵌入智能控制模块，利用电视遥控器实现对灯具智能控制，实现“开、关、亮度增、亮度减、色彩组合变换”等控制功能，16 级亮度调节，解决电视和灯具遥控共用红外遥控的兼容控制技术以及抗接收串扰技术。形成年产30万只高效智能型LED照明灯的生产能力，初步实现产业化。
	泉州市琦龙光电科技有限公司
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	基于多传感器信息融合无源智能胎压监测系统的研究与开发
	具体研究内容

项目拟开发基于多信息融合的无源胎压智能监测系统，具体研究内容如下：

(1) 基于温度、压力、加速度和微处理器集成的微传感芯片，开发轮胎信号检测模块，检测模块工作温度范围：-40℃-125℃，行车速度范围：0-100km/h；

(2) 无线发射模块的开发与设计，主要为无线发射电路的设计和发射天线的设计，无线传输信号频率433.92MHz，在高、低速下能保证信号的稳定传输；

(3) 无线传感采集模块的外观结构设计，按照军用产品等级进行抗冲击、耐腐蚀、密封防水设计，同时考虑模块便于安装；

(4) 考虑发电效率和材料柔韧性，基于压电薄膜（PVDF）的自发电装置的结构设计，利用轮胎和地面的接触压力进行发电；

(5) 采用超级电容对发电装置进行电能存储，再进行整流、滤波，使发电装置输出达到：电压：2.3V-3.8V，电流100mA左右；

(6) 充分考虑各种干扰因素，同无线发射模块相匹配进行无线接收模块电路和天线设计；

(7) 基于单片机的接收主机硬件系统开发；

(8) 同时提取温度、压力、行车速度等特征信息，基于多信息融合研究与开发轮胎健康监测系统软件，对各种隐患及时预、报警；

(9) 主机显示系统设计，包括更换轮胎后智能定位系统设计和声光报警界面设计；

(10) 主机板结构和外观设计；

(11) 参照TPMS国家标准，在各种路况和行车速度下，对所开发的样机进行实验测试；

(12) 完善样机，修改相关设计；

(13) 小批量试制，提出产业化方案；

重点解决的关键技术问题

(1) TPMS无源化是其产业化和未来发展趋势的关键技术。由于电池供电受到寿命、工作温度、模块重量影响，无源化是解决这些问题的根本，SAW技术无源化测量精度低，电磁耦合传输距离短、耦合效率低下，自发电技术是一种较好的无源化方案，压电陶瓷发电技术由于其发电结构复杂，无法在胎压监测系统里使用，但是采用柔韧性好、重量轻、发电结构简单的PVDF发电能很好地解决TPMS无源化问题，符合国家提倡节能、环保的理念；

(2) 基于轮胎温度、压力、行车速度的多信息融合技术是项目需要解决的关键技术。现有的TPMS均是采用温度或者胎压单一特征信息对轮胎健康进行监测，但是轮胎故障往往是多种特征信息综合作用的结果，同时特征信息之间存在一定的内在联系，因此基于多传感器信息融合的轮胎健康状况监测算法能解决现有TPMS的漏报、和误报，提高监测的准确性和及时性，对行车安全具有非常重要的意义；

(3) 重点解决TPMS的智能化。现有的TPMS安装后，由于汽车轮胎需定期更换位置，更换位置后监测主机显示系统必须重新设定，否则出现无法定位的问题，同时行车速度不一样，轮胎故障所造成危险程度也不一样，应采用和车速相匹配监测频率。项目通过软件对各检测芯片的身份码编订，无需重新设定界面，系统能自动更换显示界面的轮胎位置。通过SP37内置的向心加速度传感器测量车速，然后由车速设定监测频率，既完成智能化设定又节省了电能。


	样机主要技术指标如下：

（1）胎压监测范围：0-4.5 bar；

（2）温度监测范围：-40～125 ℃，分辨率2 ℃；

（3）发电装置：输出电压：电压：2.3V-3.8V，电流＞60mA；

（4）监测汽车行驶速度范围：0-100km/h

（5）无线信号传输信号调制中心频率：433.92MHz;


	波尔测控（泉州）科技股份有限公司
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	集成式高光效大角度LED筒灯
	1.大面积，大发光角度COB基板的设计；

2.大面积COB基板的荧光体涂布工艺；

3.大面积COB基板固晶工艺；

4.大面积COB基板焊线工艺；

5.大面积COB基板的信赖性检测。
	1、COB光源出光角度大于140度；

2、整灯光效达到110LM/W，比普通卤素灯节能百分之八十；

3、光源显色性大于70.
	泉州铼仕达光电科技有限公司
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